PX-1 0000 /MC-1 0000 /PM-1 0000 


スタ-トアップガイド 

プリンタのじットアップと曰常使巧においで必要な畐本情報を記載しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されでいる r ユーザーブガイド J をご覧ください。 



EPSON 

EXCEED YOUR VISION 



本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください。 


4105057 -00 
XXX 





















取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説明書か'付属しでいます。 


開個と据置作業を行われるちへ 



プリンタの搬入を、捆包箱から取り出しで据え置くまでの作業についで説明し 
でいます。作業をままに巧ラために、必す本書のま順に従ってください。 


スタートアップガイド（本書） 

プリンタ本体の準備、プリンタドライバのインストール、印刷のま順などプリ 
ンタを使用するための情報が'記載されでいます。本製品をまをにご使巧いただ 
くための注意事項、およびサービスサポートのご案内び記載されでいます。製 
品の設置およびご使用の前に、必すご一読ください。 



ユーザーズガイド 



プリンタの機能、操作方まなど本プリンタを使用しでいく上で必要となる情報 
が'詳しく記載されでいる説明書です。ご使巧の目的に応じで、必要な章をお読 
みください。また、各種トラブルの解決方るなどち記載されでいます。「印刷 
できない」などのトラブルでインフオメーシヨン它ンターなどにお問い合わせ 
いただく前に、お読みください。 

ユーザーズガイドは、製品添巧のプリンタソフトウエア CD - ROM に PDF 
(Portable Document Format ) ファイルとしで収録されでいます。この 
ファイルをお読みいただくには、 Adobe なの Acrobat Reader び必要です。 
詳しくはな下のページをお読みください。 

ぶ本書77ぺージ[ユーザーズガイドに D - ROM 収録）のご案内 J 














もくじは 6 ページにあります 


安全にお使いいただくために 


まを上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および 
製品に添付されております取扱説明書をお読みください。本書および製品添付の取あ 
説明書は，製品の不明点をいつでも解まできるように，手元に置いてお使いください。 
本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
モ然に防止するために、危険を伴う操作'お取りあいについて、次の記号で警告表示 
を巧っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想をされる内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無巧して、誤った取り抜いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また> お守りいただく内容の種類を次の給記号で区分し，説明しています。内容をよ 
くご理解の上で本でをお読みください。 


この記号は、してはいけない巧為（禁止巧為）を示しています。 

0 


この記号は、分解禁止を示しています。 

1 

i 

1 

この記号は、濡れた手で聲品に触れることの禁止を示しています。 

1 

I 

り 

1) 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

1 

I 

この記号は、電源プラグをコンセントから巧くことを示しています。 

% 


A 警告 

處 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど頁常が態のまま使用しない 
で< ださい。 

感電-义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでください。 


取巧説明書で指示されている 1 U 外の分解や改造はしないでくださ 
い。 

けがや感電-义災の原因となります。 

を全装置が損傷し、プリントへッド部々の異常過熱-感電などの事 
故の危険があります。 

0 

表示まれている電源 ( AC 100 V ) W 巧は使用しないでください。 

指を外の電源を巧うと、感電•义災の原因となります。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

0 

破損した電源ケーブルを使用しないでくだまい。 

感電-义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、わじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓□にご 
相談ください。 

0 

電源ケーブ J レのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってくださし、。 
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A 警告 

0 

電源プラグの取り巧いにはを意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
. 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

0 

通風?しなど開□部から、内部に金属類や燃えやすい物などを差し込 
んだり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 

異物や水などの液体が内部に入った場さは、そのまま使用しないで 
<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 
販売店またはエプソンの修理窓口にご相談くださし、。 

0 

添巧されている電源ケーブル 1U 外の電源ケーブルを使用しないでく 
ださい。 

感電-义災の原因となります。 

〇 

アース線を巧続しないが態で使用しないで<ださい。 

感電-义災の原因となります。 

万一、漏電した場合の感電や义災事故を防ぐために、3ちプラグを接続 
できない場合は、アース線を'必ず々のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 細片などを 650 mm じ(上地中に埋めた物 
. 接地工事（第3種）を斤っている接地端子 

ご巧用になる電源コンセントのアースを確認してください。アース 
が取れなし、場合やアースが施されていない場合は、お買し、求めの販 
売店にご相談ください。 

0 

次のよラな場所には、絶巧にアース線を巧続しないでください。 
.ガス管（引义や爆発の危険があります） 

•電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる可 
能性があるため危険です） 

.水道管や蛇口ほ S 管の途中がプラスチックになっている場合は 
アースの役目を果たしません） 


A 注意 

0 

本製品は重い（本体重量約 132kg) ので、開個や巧動の際は1人 
で運ばないでください。 

'必ず4人凶上で運んでください。 

0 

ルさなお子さまの手の届<巧には、設置、保管しないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


不ま定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないで< 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


他の機械の振動がちわる巧など、振動しがちな場所には置かないで 
<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 


湿気やホコリのをい場所に置かないでください。 

感電-义災のおそれがあります。 


本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、 
壊れたりしてけがをするおそれがあります。 


本聲品の通風?しをふさがないで < ださい。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 
々のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い巧い巧 
•じゅうたんやホ団の上 

• 毛ホやテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から 15 cm 凶上のすき間をあけて 

ください。 
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A 注意 

€ 

連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず 
電源プラグをコンセントから巧いてください。 

€ 

本製品を移動する場合は、巧全のために電源スイッチを枕 U 、 電源 
プラグをコンセントから巧き、すべての配線をかしたことをお詔し 
てから巧ってください。 

0 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧 
と巧の間を清掃して<だまい。 

電源プラグを長時間コンセントに差したままにしておくと、電源プ 
ラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして义災の原因となる 
おそれがあります。 

Q 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って 
巧いて < ださい。 

電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付ぃて、感電•义災の原 
因となることがあります。 

0 

さ種コード（ケーブル）は、取巧説明書で指示されている通りの配 
線をしてください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

0 

インターフェイスカードやオプション誤品を}妄続するときは、必ず 
本機の電源スイッチをオフにして、電源ケーブルを巧いてください。 

感電の原因となることがあります。 

0 

カッターを交換するときは、カッターの取り巧いに注意してくださ 
い。 

カッターの刃でけがをするおそれがあります。 

カッターは子供の手の届かないところに保管してください。 

0 

インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚 
に付着しないよラに注意してください。 

目に入ったり皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗ぃ流してくださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽ぃ炎症をおこすおそれがあり 
ます。 万一、 異状がある場合は、直ちに医師にご相談くださぃ。 


A 注意 


インクカートリッジを分解しないでください。 

々解した力ートリッジは巧用できません。また々解すると、インク 
が目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。 

0 

-度取り付けたインクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れ 
ることがあります。 

0 

インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してくだ 
さい。また、インクは巧まないで<ださい。 


お置に適した場所 

本機は次のような場所に据置して<ださい。 

♦本機の重量約 132 Kg (脚部 26 Kg 含む）に十分耐え6れる、水平で安をした場所。 
•届風□をふさがない、風通しの良い場所。 

♦専用の電源コンセントが確保できる場所。 

• 届紙のセツトや EP 刷した用紙の取り化しが無理な<行える場所。 

• 下のを件を満たす場所。 

温度；15 ~ 3已で 
湿度： 30〜8096 
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♦付属品の取り付けや消耗品の交換、普段のお手入れに支障のないよう周囲に t (下の 
ような十分なスペースを確保できる場所。 
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据置に不適切な場所 

次のような場所には据置しないでください。 


A 言台 

高温を湿の場所、換気の悪い場所、ホコリのをい場所には置かないで<ださい。 

発煙.発义や感電の原因となるおそれがあります。 


不ま定な場巧（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないで<ださい。 

をちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

々のような場巧には置かないでくださし、。 

• 風通しの悪い巧いところ 
• じゅうたんの上 

毛巧やテーブルクロスのよラな巧をかけないでください。また、壁際に置く場さ 
は、本体背面を壁から 15 cm 1 U 上空けてください。 



. 空調機の前に置かないでください。 

. 直が日光の当たる場所には置かないでください。 































本書中の 7 —ク、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は、みずお読み<ださい。なお、それぞれのマークには次のような意巧が 
あります。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 
"" う可能性が想をされる内容を示しています。 


掲載している画面について 

お使いの機種じより表示される画面が異なる場合があります。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 
想定される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示して 
います。 



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷ずる 
可能性が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユー 
ティリティが正常に動作しないと想をされる内容、かずお守りいただき 
たし、 (操作）を示しています。 


の ネ甫足説巧や巧っておいていただきたいことを記載しています。 

ポイント 

苗語用語の説明を記載していることを示していまず。 


な 関連した内容の参照ページを示していまず。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millenium Edition Operating System 已本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 Windows 

98 、 Windows NT 4 .日 、 Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP と表記してい 

まず。また 、 Windows 95 'Windows 98 、 Windows NT 4.0 、Windows 2000 、 Windows 

Me、Windows XP を総称ずる場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記ずる場合 

は 、 「Windows 9目/ 98/ Me 」 のよう I こ Windows の表記を省略ずることがありまず。 
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コンピュータとの接続 . 
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ソフトウ 1 アのインス! -- ル ( Macintosh ) 

システムを件の磕認 . 

プリンタドライバのインス I ル 

昼本的な使い方 

Windows での E 口刷 . 


印刷の基本手順 . 34 

プリンタの状態チェック . 36 

印刷の中止ち法 . 36 

Macintosh での印刷 . 38 

印刷の基本手順 . 38 

プリンタの状態チェック . 39 

印刷の中止ち法 . 39 

インクカートリッジの交換 . 40 

インク残量のチェック . 40 

インクカートリ、ソジの種類 . 42 

使用上のごを意 . 42 

保管上のごを意 . 43 

インク消費について . 43 

インクカートリ、ソジの交換 . 43 

インクカートリッジのリサイクルについて . 45 

プリントへ、ソドの保畫 . 45 

ブラック巧インクの種類交換 （ PX -1 0000のみ） ...46 

力ートリ、ソジ保管上のごを意 . 已〇 

不足/交換メ、ソセージの対処 . 已〇 

用紙の取り巧い 

使田巧能な田紙 . 51 

届紙の種類 . 已1 

取リ扱い上のごを意 . 已7 

保管時のごを意 . 已7 

印刷巧能領域 . 57 

□-ル紙の使いち . 59 

□-ル紙の交換 . 已9 

□—ル紙のカット . 63 

単票紙の使いち . 64 

長さが A 3 ノビ (483 mm ) を超える 

単票紙のセット . 64 

長さが A 3 ノビ (483 mm ) と又下の 

単票紙のセット . 65 

厚紙のセット方法 . 65 

排紙方3 . 66 

エプソン純正)^外の巧紙へ印刷する前に . 67 

ユーザー用紙設定のちま . 67 

紙受け巧バスケットの使いち . 69 

用紙サイズに応じた排紙方向 . 69 

前ち排紙（長尺紙、厚紙) . 69 

後方排紙 （ B 1 横 W 下) . 70 

後ち排紙 （ B 1縦じ(上 B 0 ノビ W 下） . 70 


こんなときは 

印刷する前に . 71 

インク残量をチェックしたい . 71 

専届紙の最新情報を巧りたい . 71 

純正紙 t (かの用紙に適した設定を登録したい ........ 71 

用紙び詰まった . 72 

操が八‘ネルにエラーか’表示された . 72 

印刷した結果 . 75 

用紙にしわが発生する . 75 

印刷品質が低下した . 75 

データが途中で切れて印刷される . 75 

プリンタドライバをパージョンアップしたい . 76 

付録 

ユーヴーズガイド （ CD - ROM 収録）のご案内 ...... 77 

Windows での PDF マニュアルの見ち . 77 

Macintosh での PDF マニュアルの見ち . 78 

ユーザーズガイドに D - ROM 収録）のもくじ ...... 79 

サービス-サボートのご案内 . 81 

エプソンインフォメーションセンター . 81 

インターネットサービス . 81 

ショールーム . 81 

パソコンスクール . 81 

エプソンサービスパック . 81 

保守サービスのご案内 . 81 

「 MyEPSON のご案内」 . 82 

索引 . 83 

商標およびご注意 . 84 
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本機の特長 

本機は己0プラス（ノビ）幅サイブの用紙に対応した、大判フォトマ、ソ八ジェット.力 
ラープリンタです 。さらに磨きをかけた EPSON のフォトマッ八技術により、抓の質 
感か5微妙なグラデーションじ至るまで、まさじ「写真高画質」と呼べる美しい印刷 
が巧能です。 

本機の主な特長は次の通りでず。 

• 色あせにくい高画質印刷を実現 

PX - 10000はが開発顔料系日色インク、 MC -10000 は顔料系6をインクを使用し、き 
用紙の組み合わせにより、優れた耐光性を実現しています。写真の EP 刷はもちろん，店 
舗のディスプレイ-バナー-ポスターなど活用の場が広がります。 

PM -1 0000は染料系日をインクを使用し、専用紙との組み合わせにより鮮やかな色巧 
現性を実現しています。 

♦ブラック巧インクの種類を選択す能 ( PX -1 0000) 

写真印刷の階調の再現性を優先したり、 CAD 用に高ま印刷を行いたい、または、ブラ、ソ 
クの発色をよくしてシャドウ部分の階調を上げたいなどの用途に応じて、 PX - 10000 
ではフォトブラック/マットブラックインクを還択して使用できます>。また、一度取 
りがけたブラック系インクカートリッジを届遠に応じて交換することができます。 

* インクによって巧巧できる届紙の種類が異なります。詳し<は JiTF のページをき照して<ださい。 

面 本書42ページ「インクカートリッジの種類」 

包 本書52ページ「エプソン純正専巧紙」 

♦各色独立-大容量インクの搭載 

各色独立のインクカートリッジを搭載できます。ずべてのインクが独立型のため、使 
い切った力ートリッジだけを交換できます。 

• A 4 から日0プラス（ノビ）サイズ幅の田紙に巧応 

A 4 か 5 B 0 プラス（ノビ）サイブ幅の用紙に印刷巧能です。デザイン画などの大判プ 
リントが手軽に巧えます。また手差し給おによって、 A 4 サイブ t (上の単票紙への印刷 
ち巧能です。 

• さまざまな田紙の種類に巧応 

高画質 EP 刷を実現するために、さまざまな専用おを用意しています。屋内使用、屋外 
使巧など用途に応じた用紙の違択が可能です。また、絵画のような質感を持った用紙 
を巧意。巧しいアートの世巧を表現することもできます。単票おは 1.5 mm 厚までの厚 
紙に対応しており、ボード紙への EP 刷わ巧能です。 


♦自動ノズルチェック機能 

本機は、プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしていないかを自動的に殖認する機能（自 
動ノズルチェック機能）を搭載しています。ノズルの目詰まりを発見すると、自動的 
にへ、ソドクリーニングを巧い目詰まりを解消します。 

♦フすトアク它ラレータモジユール 

コンピュータから本機への印刷データの転送が遅い場合は、データの受信に合わせて 
一旦停止しながら印刷します。本機はフォトアクセラレータモジュールを内蔵してお 
り、画像処理を高ま化して途中で停止することなく印刷できます。 

※コンピュータの性能が高く、インターフェイスの転送を度がまい場合には劾果がな 
い場合わあります。 
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各部のち荷 i と風き 


本体正面 


給祇スロット 
用祇の給紙溝です。 




電源ランプまたは印刷可ランプが点減しているときや印刷中は、巧紙セットレ 
バーを操作しないでくださし、。 
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本体背面 











































スイツチとランプについて 

スイツチ 


④ ⑤ 



②③ 


の [電源]スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフします。 

⑤[印刷印スイッチ-[リたット]スイッチ 

. EP 刷巧/不可状態を切り替えます。 

. 3秒押すと[リセット]スイッチとして機能します。この場合、印刷を中止し、現在 
稼働中のインターフェイスで受信した印刷データを消去（リセット）しまず。 

⑤[クリーニング]スイッチ 

3秒押すとプリントヘッド（を色）のクリーニングを巧います。印刷品質が悪くなった 
ときなどに巧います。 

④ [パネル設定]スイッチ 

• パネル設定モードに人ります。パネル設定モード中に有効なスイッチ機能について 
は、 t (下のページを参照してください。 

とす本書11ページ「パネル設定モード」 

•己秒聞押し続けると、力、ソター交換が行える状態になります。力、ソター巧あの手順に 
ついては、じ(下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド （PDR 202ページ r 用紙がきれいに切り取れなくなった6」 

⑤ [巧祇選が]スイッチ 

用紙種類の違択と> □ール紙違択時の切り離しの有/おを設定します。 


□ール紙自動カット 

□ール紙に巧刷します。1ページ印刷するごとに自動的にカットします。 

□—ル紙カッ女一 OFF 

□ール紙に巧刷します。□ール紙をカットせずに巧刷します。オプションのカッ 
ター ユニッ トや市販のカッターなどを使って切り離して<ださい。 

単票お 

単票おに巧刷します。 



口ール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあ 
ります。口ール紙の取抜説明書や用紙の購入先またはラスターイメージプロ 
セッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせください。このような用紙については、 
化ず[口ール紙カッタ ー OFF ] の設をにしてくださし、。印刷を了後、オプショ 
ンのカッターユニットや巿販のカッターなどでカットしてください。 


(D 

ポイント 


口ール紙選巧時の切り離しはプリンタドライバの設をが優ホされます。また、 
[用紙種類]に内蔵カッターでカットできない用祇を遇がしている場合は、[自 
動カッタ ー] の設をに関わらず自動的にはカットされません。 
z^Windows :ユーザーズガイド （ PDF ) 57ぺージ「用祇設定」 

Macintosh :ユーザーズガイド ( PDF ) 104ぺージ「[用紙設赴ダイアログ」 


⑥[巧組ちり]スイッチ 

• □ール紙を正方向 （▼) または逆方向 （▲) にをりまず。 


(?) 

ポイント 


1回の操作で戻すことができるのは、最大 20 cm までです。 


• □ール紙が検化され、用紙セットレバーが解除位置にある状態で操作すると、□一 
ル紙を給紙経路に吸着する力を3段階に調整できまず。詳細は W 下のページを参照 
してください。 

ぶ本書61ページ「□—ルおのセットち法」 

⑦ [カット/排祇]スイッチ 

□-ル紙カッター OFF の場合：紙送りします。オプションのカッターユニットや市販 
のカッターなどを使用して□-ル紙をカットしてください。 

単票おの場合：排おします。 
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ランプとデイスプレイ 


② ③ 



④⑥ ⑥ 


の 電源ランプ 


点な 

プリンタ電源オン 

点減 

デークの処理中/パワーオフシーケンス実行中など 

消な 

プリンタ電源オフ 


⑤田紙チェックランプ 


点灯 

用おなしエラー/用紙セットレバー解除中/用紙設定違いなど 

点減 

用紙詰まリエラ ー/巧紙刹巧エラーなど 

消灯 

用紙関連の問題が発生していないが態 


⑤ディスプレイ 

プリンタの状態や、操作-エラーメッセージを表示します。 

とす本書72ページ「操作パネルにエラーが表示された」 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 148ぺージ「操作パネルのメッセージ」 

また、ディスプレイのち端に[プラテンギャップ]の設を状態を表示します。 

H :[ヒ□メ]を違択した場合 
S :[セマイ]を違択した場合 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 152ぺージ「プラテンギャップ」 

④インクエンドランプ 

インクカートリ、ソジス□ットとランプの順番は同じです。 

K (ブラック、フォトブラック、マットブラック ）、 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 LC 
(ライトシアン ）、 LM (ライトマゼンタ ）、 Y (イエ □—) 


点灯 

インクエンド/カートリツジホ装着/カートリツジ違いなど 

点減 

インク残量か 

消灯 

インク関連の問題が発生していないが態 
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⑥印而阿ランプ 


点な 

印刷可能状態 

点減 

インク乾願時園中/へッドクリーニング中/インクエンドワーニング（復帰巧）時 
など 

消な 

パネル設定モード中/ポーズ中/エラー発生時など 


⑥用紙選がランプ 


点な 

選択された巧紙 

点減 

エラー 発生時 

消な 

選択されていない状態 






































































パネル設定モード 


[パネル設定]スイ、ソチを押してパネル設定モードに入ると、次のスイ、ソチ機能が有効 
となります。パネル設定モードの詳細については、以下のページを参照してください。 
なユーザーズガイド ( PDF ) 149ページ「パネル設定モード」 



① 


② 


④ 


⑥ 


①[パネル設定]スイッチ 

. メニュー移巧可能状態（巧刷可能状態または用紙なし状態）で押すと、パネル設定 
モードに入りまず。 


(?) 

ポイント 


印刷中に押すと、パネル設をモードの[プリンタステータス] メニ ューに直接 
入ります。 

と 贡ユーザー ズガイド ( PDF ) 15日 ぺージ 「プリンタ ステータスメニュー」 


• パネル設定モード中に押すと、設定メニューを選択します。 

⑤ [設定頂目]スイッチ 

設をメニュー巧の設を項目を還択します。 

③ [+] / [― ] スイツチ 

設を値を増力 □ (+) 、減少（一）させます。 

④ [設定実行]スイッチ 

選択した設定値を有効にしてプリンタに登録したり、違がした機能を実行します。 

⑥ [印刷印スイッチ 

パネル設定を終了し、印刷巧能状態にしまず。 


(?) 

ポイント 


どの階層で[印刷可]スイッチを押しても、パネル設定モードから抜けて印刷 
可能が態に戻ります。 
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セットアップ 

ここでは、輸送のためじ付け6れている保護なを取りかし、同捆品を取り付け本機を 
使用可能な状態にするまでの手順を説明します。 

参プリンタ本体の準備 . 12 

参電源ケーブルの接続 . 14 

参インクカートリッジの取り付け . 15 

参口ール紙の取り付け . 18 

参プリントへッドの調整と動作確認 . 20 

参この後は■■- . 24 

参コンピュータとの接続 . 25 

参ソフトウェアのインス!ル （ Windows ). 27 

参ソフトウェアのインス!ル （ Macintosh ). 31 


12 -セツトアップ 


プリンタ本体の準備 


保護材の取り外し 

本製品には下図の個所に保畫材が取り付けられています。 t (下の手順に従ってすべて 
の保護材を取り外して<ださい。 


Q フ□ントカパーに貼られているテープをタルます。 

Q 巧紙カパーを開け、保護なを取り除きます。 

0 フ□ントカバーを開け、プリントヘッド固定を具を外します。 

プリントへ、ソド固定金具はネジを緩めると外れます。 

プリントへ、ソド固定金具は、なくさないように保管してください。 



























オプションの取り巧け 

オプションを同時に購入されている場合は、オプションの取あ説明書ととも[こじ(下の 
参照先をご覧いただき、作業を行って<ださい。 


(?) 

ポイント 


]^ソ下に掲載するオプション ■ L ソかの取り付け-操作については、各オプションに 
添付されている取扱説明書を参照してください。 


インターフェイスカード 

プリンタにオプションのインターフェイスカードを取り付けるには、 W 下の手順に 
従ってください。なお、カードの取り付けにはプラスドライバが'必要でず。あらかじ 
めご用意< ださい。 


〇 


プリンタの電源がオフであること、またクーブル類が外れでいることを確認します。 


A 注意 


本作業はおず、電源ケーブルを抜いたが態で行ってください。感電の原因とな 
るおそれがあります。 



インターフ X イスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生 
じるおそれがあります。作業の前に必ず接地されている金属に手を巧虫れるなど 
して、身体に帯電している静電気を放電してください。 


〇 


コネクタカバーのネジをプラスドライバで列します。 

拡張ス□ット1、お張ス□ット2は同じ仕様でず。どち6のス□、ソトに力ードを取り 
付けてわかまいません。 



拡張 スロット 1 
拡張 スロット 2 


(?) 

ポイント 


取りかしたコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り夕 I ■した際 
に'必要となりますので、大切にお管してください。 


必要に応じで、インターフェイスカード上のスイッチ類などの設定を巧います。 

インターフェイスカードの取あ説明書を参照してください。 

力ードの左ちをプリンタ内部の溝に合わせで差し込みます。 

コネクタが接続されるまで奧にしっかり押し込んでください。 



力ードの両側をネジで固定します。 

上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。続いて、電源ケーブルを接続 
してください。 


(?) 

ポイント 


インターフェイスケーブルの接続については、 ■ L ソ下のぺージで説明します。後 
ほど接続してください。 

本書27ぺージ「オプションのインターフェイス接続」 


カッターユニット 

カッターユニットに付属の取扱説明書を参照して<ださい。 


有動卷さ取0ユニット 

自動巻き取リユニ、ソトに付属の取扱説明書を参照してください。 


フォ トアクじ ラレータモジュール 

本機は、フォトアクセラレータモジュールが標準で装着されているため、新たに装着 
ずる必要はありません。 
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電源ケーブルの接続 


A 警告 


凶下のぺージをお読みいただき、正しい取り抜いをして<ださい 
が本書1ぺージ「ま全にお使いいただくために」 


Q プリンタ本体の電源びオフになつでいることを確認します。 

[電源]スイ、ソチが奥に押し込まれているときはオンになっていますので、一度スイ、ソ 
チを押してオフにしてください。 




0プリンタ背面の AC インレツトに電源クーブルを接続します。 



14 -セットアップ 


0 電源クーブルをプリンタ背面のクランプに取り巧けます。 

お置場所によりプリンタ背面の左またはちにコードを函線してください。 



0 電源ケーブルのプラグをコン它ントに正しく差し込みます。 



© コンセントに3,でのプラグを差し込めない場合は、同巧の3お； 2ちを換コネク 
夕を使用してください。 

ポイント 



3/ で 2芯変換コネクタの アース を、；•欠のいずれかの場巧におず接続してく ださし、。 
• 電源 コン セントの アース 端子 
. 銅片などを 650 mm 上地中に埋めた物 
. 接地工事 （第 3 種） を行っている接地端子 

ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れない 
場合や、アースが施されていない場合は、お買いホめの販売店にご相談くださ 


続いて、インクカートリツジを取り付けてください。 























インクカートリッジの取り巧け 


用途に応じたブラックをインクの選択 （ PX -10000 のみ） 

PX - 10000は、印刷物の用途に応じて、フォトブラックまたはマットブラックインク 
を還択して取り付けてください。 

ブラック系インクの適性-特長 

それぞれの適性' 特長は次の通りです。 


フォトブラック 

プルーフ-フォト印刷向き 
ほとんどの用紙に適台 

マットブラック 

普通紙、マット紙、ファインアート紙でのブラックインク発色が向上 


南途と巧紙種類に応じた組みさわせ例 

W 下に代表的な例を掲載します。 


用違 

使用メディァ 
(用祇種類） 

ブラック系インク 

プルーフ 

セミマット厚 □ /薄〇 

フォトフラック 

フォト 

光ミ尺、半光沢、ファインアート 


PFU 、 POP 、 デザイン 

微量コート.マット、光沢.半光沢 


サイン、ディスプレイ 

マット、光沢/半光お紙、マット合成紙2 


ファインアート 

ファインアート.ノンコート 


CAD . e に 

マット、トレーシングペーパー、フィルム 


PFP 、 匡かサイン 

Vinyl , Tyvek 


プルーフ（が闇、チラシ） 

新聞紙、印刷紙 

マ、 ソトブラック 

POP (普通紙、マット紙） 

普通紙、マット 


因 S 

マット 


ファインアート 

ファインアート、ノンコート 


屋外サイン 

Vinyl、Tyvek 



ブラック系インクカートリッジは、左端のインクカートリ、ソジス□、ソトに装着してく 
ださい。左端のス□ット W 外で使用ずることはできません。また，巧紙種類によって 
使用できるブラ、ソクあインクが異なりますので、エプソン純正専用紙で利用可能なブ 
ラック系インクについては，と rF のぺージを参照してください。 

と5=本書52ページ「エプソン純正専用紙」 


用をに合わなぃブラック系インクを装着してしまった場合、ブラック系インク 
の種類を換えるには、かなりの手間がかかります（場合によっては、インクカー 
トリ ッ ジ全色の去斤品を取り揃えるか要があります）。 

そのため、ブラック系インクは、巧用する用化やを望する印刷品質にあじて、 
慎重にホをしてください。 



インクカートリツジの取り巧け手順 

6個のインクカートリツジを所定の場所に取り付けます。インクカートリツジはどの色 
か6取り付けてもかまいませんが、色によって装着するス□、ソトがままっています。 


t (下の手順では左側か6順に、ブラックあ^シアン^マゼンターライトシアン^ライ 
トマゼンタ^イエ□-と取り付けます。 


ブラック系 
シアン 

マゼンタ 



ライトシアン 
ライトマゼンタ 

ィェロー 



PX -10000、 MC -10000、 PM -10000 では使用するインクカートリツジは異なり 
ますが、同じ手順で取り付けることができます 


0 インクカートリツジホルダのカバーを軽く巧しで開けます。 
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0 カパーの巧側に、インクカートリツジの取り巧け位置を示すラベルをおります。 

ラベルは、インクカートリツジが捆包されている箱に同捆されています。 



0プリンタの電源をオンにします。 

プリンクは 初期動作’ を巧います。インクエンドランプげ点なし、 パネルに 「インク 
力—トリ、ソジガアリマセン」と表示されます。 

‘ネリ期動作：電源スイッチをオンにしたときに行われる.プリンタのウォーミングアップです。プリントヘッド 
ザ左ちにかし動き.エラー巧態などをあ査します。 



Q 力ートリツジ固定レバーの上部を押しで、手前に倒します。 

カバー内側のラベルと、インクカートリツジの色を合わせて取り付けます。 
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0 インクカート U ツジを袋から取り出し、良巧な印刷品質を得るためじ2、3回軽く振り 
ます （ PX -10000 と MC -10000 の場合。 PM -1 0000の場合は不要です）。 




0 力ートリツジス□ツトにインクカートリツジを取り付けます。 

インクカートリツジのラベル面を左側にして、ス□、ソトの奧に突き当たるまで挿入し 
ます。 




インクカートリッジは誤挿入防止構造になっています。スロットにスムーズに 
挿入できない場合は、誤挿入の可能性があります。無理やり押し込んだりしな 
いでください。 
































































力ートリツジ固定レパーを起こします。 

取り付けたインクカートリツジのインクエンドランプが消财したことを磕認してくだ 
さし）。 



〇〜〇のま順に従つですベての力ート リツ ジス □ツ トにそれぞれのインクカートリ ツ 
ジを取り付けます。 

インクカートリツジホルダのカパーを閱じるとインクの初期巧でんび始まります。 

カバーが固をされるまでしっかリ閉じてください。 



インクカートリツジホルダのカバーを閉じると自動的にインクの初期充てんが始まり 
ます。初期充てん中は印刷巧ランプが点滅し、操作パネルに「インクジュウテン XXX 
%」と初期充てんの進行状況が表示されまず。初期充てんには約7分かかり、充てん 
動作と休止動作を繰り返します。印刷巧ランプの点滅が止まれば初期充てんは終了で 
す。 



インク充てん中はた^下のことを化ず守ってください。 

• 電源をオフにしない 
• 電源ケーブルをホかない 
•フロントカバーを開けない 
• 用紙セットレバーを手前に倒さない 
. インクカートリッジホルダのカパーを開けない 
これらを斤ってしまった場合、元に戻せば巧てんを再開しますが、プリントへッ 
ドが目詰まりする可能性があります。必、ず上記のことを守ってください。 


インクの充てんが終了すると、各インクカートリ、ソジの色と製造□ゴをディスプレイ 
に表示し、最後に現在のプリンタの状態を表示します。 


(D 

ポイント 


現在「ヨウシナシ」と表示されているはずです。 


([ D 印刷巧ランプの点滅び点灯に変わったこと（ネリ巧巧てん終了）を確認しで、電源を才 
フにします。 

初期充てんが終了し、すべてのインクエンドランプが消灯していることを確認します。 
次に□ール紙を取り付けてください。 


ブラックをインクの種類を換えるときは 

ブラックあインクの種類を交換する場合は、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書4日ぺージ「ブラック系インクの種類交換 （ PX -10000 のみ）」 
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ロール紙の取り付け 

後ほどプリンタの動作殖認と調整を行いまずので，ここではと J 下の手順で同捆の MC 
厚手マット紙□-ルとスピンドルをプリンタじ取り付けます。 

本機には次の2種類のスピンドルが同捆されています。スピンドルは使用する□ール 
紙によって使い分けます。 

. □—ル紙スピンドル ( PM 10 RPSD 2) 

. 八イテンションスピンドル ( PM 10 HSD 3) 

(八イテンションスピンドルには「八イテンションスピンドル」のシールが貼6れて 
いまず） 

同捆の MC 厚手マットお □— ルには、□-ルおスピンドル ( PM 10 RPSD 2) を使用し 
ます。このほかの□-ル紙に、どのスピンドルを使用するかじついては下記のページ 
をご覧 < ださい。 

とぞ本書51ページ「用紙の種類」 

0スピンドルに t ットされでいる可動用紙ストッパを取りがします。 

「八イテンションスピンドル」のシールが目よ6れていないスピンドルを使用します。 
可動用紙ストッパをスライドさせてかしまず。 




-- -1= 

コ 





可動巧紙ストッパ 固を用祇ストッパ 

0スピンドルに□-ル紙を它ットします。 

①固定用紙スト、ソパ方向から見て左巻きになるようじ、スピンドルを□—ル紙に差し 
込みます。 



②固定巧紙ストツパのち端に□ール紙のなが巧き当たるまで押し込みます。 



コ 


ポイント 


ロール紙はネ几の上など平らな場巧に置いたが態でセットしてください 


0可動用紙ストツパを取り巧けます。 

□ール紙のなにしっかり固定されるまで押し化みまず。 



が_ 


コ 
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Q 巧紙カパーを開けます。 



0 固定田紙ストッパ側をち側にして持ち、プリンタち側のスピンドル受けに它ットしま 
す。 



左右のスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を合わせてセットしてくださ 
い。七ットモ向を間違えると正常なあ合紙ができません。 


0 可動田紙ストッパ側をプリンタ古端のスピンドル受けに它ットします。 



0 プリンタの電源をオンにします。 

電源ランプが点灯します。 



















































0 用紙它ットレバーを手前に引きます。 



電源ランプまたは印刷可ランプが点減しているときは、用紙セットレバーを操 
作しないでくださし、。 


手前に引きます 



0 □-ル紙を給紙ス□ットに t ットします。 



([ D フ□ントカバーの下ちから□-ル紙を引き出します。 



(?) 

ポイント 


• フロントカバーの下方から口ール祇のホ端が出てこない場合は、フロントカ 
バーを開けて用紙を下に引き出してください。フロントカバーは両端のつま 
みを持ち、手前に引くと開きます。 

• ロール祇を給祇経路に吸着する力を調整することもできます。 

と穿本書61ぺージ「口ール紙のセット方ま」 


0 □-ル紙のホ端を用紙它ット位置に合わせます。 

①用紙先端を押さえなが6、スピンドルを持って□-ルおを少し巻き戻し、用おのた 



縦で向のミゾに合わせる 
也、要はありません 



口ール紙の先端が用紙セット位置より長すぎたり短すぎると、用祇を巻き上げ 
きれずにエラーとなります。口ール祇先端の用祇セット位置から 2 cm ]^^内の引 
き出し量で用紙をセットしてくださし、。 


0用紙じットレパーを元に戻しでから、用紙カバーを閉じます。 

パネルに「[インサツカスイ、ソチ]ヲオシテクダサイ」と表示されます。[印刷巧]ス 
イッチを押すか、そのまましばらく放置すると、自動的にプリントへ、ソドが動いて、用 
紙幅と用紙先端のチ I 、ソクを巧い、印刷開始位置まで用紙を巻き上げて待機し、パネ 
ルに「インサツカノウ」と表示されまず。 
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ポイント 


. 口ール祇の先端に汚れやキ斤れなどがある場合は、[カット/排紙スイッチを 
押して、先端部をきれいに切り揃えてください。 

• [用紙選が]スイッチで[口ール祇自動カット]を選巧すると、1ぺージごと 
にカットして印刷します。 
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プリントへッドの調整と動作確認 

大切な印刷をする前に、ノズルチ王、ソクパターン EP 刷とギャップ調整を行って印刷品 
質の確認と調整を行います。 


ノズルチ エッ クパターン印刷 

ここでは、プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしていないかお認します。 

Q [八‘ネル設定]スイッチを巧して、パネル設定モードに入ります。 

パネルに「プリンタセツテイメニュー」と表示されまず。 



P [八‘ネル設定]スイッチをもラ1回巧します。 

パネルに「テストインサツメニュー」と表示されます。 







0 [設定項 s ] スイッチを巧します。 

パネルに「ノズルチェックパターン=インサツ」と表示されます。 



Q [設定実行]スイッチを巧します。 



ノズルチェックパターンが印刷されます。 

0印刷されたノスレチェックパターンを確認します。 


<おぃ例> 

く悪ぃ例> 


<悪い例>のようにノズルチェックパターンが欠け 
ている場合は、ヘッドクリーニングを行います。 

ピ矿本書21ぺージ「へ、ソドクリーニング」 

く良い例>のようにノズルチェックパターンが欠け 
ていない場合は、続いて「ギャップ調整」を行います。 
包 本書22ページ「ギャップ調整」 


へッドクリーニング 

へ、ソドクリーニングとは、印刷品質を維持ずるために、プリントへッドの表面を清掃 
する機能です。ノズルチェックパターンが欠けたり、印刷がかずれたり、印刷結まじ 
すき園があくようになった6、次の手順に従ってへ、ソドクリーニングしてください。 

本機には自動ノズルチェック機能が搭載されているため、通常はへ、ソドクリーニング 
を行う必要はありません。 

自動ノズルチェック機能でノズルの目詰まりが解消されず、液晶ディスプレイじ「ノ 
ズルチェックエラー」が表示された場合などに、ヘッドクリーニングを行ってみてく 
ださい。目詰まりが解消される場合があります。 

Q [クリーニング]スイッチを3砂巧します。 



プリンタの印刷巧ランプが点滅し、ヘッドクリーニング（約2分）が始まります。印 
刷巧ランプの点滅が点财になれば、クリーニングは終了です。 

0 ノブルチェックパターン印刷を実行し、印刷結果を確認します。 

ノズルチェックパターンが欠けていないかお認しまず。 

^本書20ページ「ノズルチェックパターン Ep 刷」 
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• ヘッドクリーニング後もノズルチェックパターンがかけている場合は、再度 
クリーニングを実行してくださし、。数回クリーニングを行っても改善されな 
い場合は、お買いホめの販売店へご連絡ください。 

• へッ ドクリーニングはすべてのインクを消費します。 

. 文字がかすれたり、画像が明らかに蛮な色で印刷されるなどの症状が出ると 
きじ(外は、操作の也、要はありません。 

. 厚紙をセットしたが態ではヘッドクリーニングを実行できません。パネル 
メッセージに従って用紙を取り隙き、用紙セットレバーを元に戻すと自動的 
にクリーニングを開始します。 

• ヘッドクリーニングは、インクエンドランプが点減または点灯時には行えま 
せん。この場合は、まずインクカートリッジを交換してくださし、。 

却本書43ぺージ「インクカートリッジの交槪」 

• ヘッドクリーニングは、プリンタドライバのインストール後はユーティリ 
ティからも斤えます。 

却 Windows : ユーザーズガイド （ PDF ) 74ぺージ「へッドクリーニング」 
却 Macintosh :ユーザーズガイド ( PDF ) 128ぺージ「へッドクリーニング」 


ギャップ調整 

ギャップ調整とは、双方向印刷時のプリントへ、ソドのズレを修正ずる作業でず。ギャ、ソ 
プ調整は工場化荷時に行われています。そのため、必ずしもここでギャップ調整を行 
うを要はありませんが、より良巧な印刷結果を得るための調整ち法のご案内として、こ 
こに記載します。み要に応じて調整してください。 

ギャップ調整で使用する用紙 

ギャップ調整は W 下の用紙を使って行います。これと J 外の用紙では正常に調整できな 
い場合がありまず。 

PX -10000, MC - 10000 : MC 厚手マット紙□-ル （44 インチ幅） 

MC 光がお□ール （44 インチ幅） 

PM - 10000 : MC 厚手マットお□-ル （44 インチ幅） 

フォトプリント□ール紙 （44 インチ幅） 

半光;沢フォト□ール紙 （44 インチ幅） 

0ギャップ調整で使用する巧紙をプリンタに它ットします。 

0 [用紙選が]スイッチを巧しで[□-ル紙自動カット]を還巧します。 
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0 [八‘ネル設定]スイッチを巧してパネル設定モードに入ります。 

液晶ディスプレイに「プリンタセツテイメニュー」と表示されます。 



Q 「ギャップチョウ它イメニュー」と表示されるまで[パネル設定]スイッチを巧します。 

0 「ヨウシアツ」び「ヒョウジュン」に設定されでいることを確認します。 

ギャップ調整するためには最初に用紙厚を設定するあ要があります。「ヨウシアツ」の 
工場化荷時の巧期設をは「ヒョウジュン」でず。ここでは設定を変更しません。 


ギャップチョウセイメニュー 


1[設定項目]スイッチを押します 


ヨウシアッ=ヒヨウジュン 


i [設定実行]スイッチを押します 
みへ進みまず 


® エプソン純正專用紙■^ソ外の用紙をぉ使いいただく場合など、使用する用紙の厚 
さに合わせて「ヨウシアツ」を設まする場合は、じ TF の手順に従います。 
ポイント _ 

ギャップチョウセイメニュー 


i [設定項目]スイ、ソチを押します 
ヨウシアッ=ヒヨウジュン 


i [十]/ [一]スイッチを押して用紙厚を選択します 
ヨウシアツニ〇.日 mm 1卜下記 r 設定範囲」を参照してください 


i [設定実行]スイ、ソチを押します 
ヨウシシュ =A 1 卜 PX -10 日0日のみ。 

下記 r 設定範团」を参照してください。 

i [設定実ち]スイッチを押します 
包へ進みます 

設を範囲 

「ヨウシアツ」は 0.0 〜 1.6 mm の範囲で 0.1 mm 単位で設をできます。 

「ヨウシシュ」では、 PX -10000 で[ヨウシアツ]を 0.0 〜 0.6 mm に設定した 
場合に、プラテンギャップ（プリントヘッドと用紙の間隔）を設定します。 

A 一 B 一 C の順に、プラテンギャ‘ソプが大きくなります。 

^本書52ぺージ「エプソン純正專用祇」 

























旧のに」でギャップ調整を巧います。 

ライトシアンを使い、双方向巧刷でギャップ調整を行います。 
① Bl-D LC のギャップ調整パターンを印刷しまず。 


チョウセイ =BI-DLC [+]/[-] スイッチで選択します 


丄[設定実行]スイッチを押します 

チョウセイパターンインサツチュウ'!ギャップ調整パクーンの巧刷中です 

②ギャップ調整パターンは複数巧刷されまず。用紙中央に巧刷されたパターン （#1 〜 
#2) を見てもっとも中央の線がめだたない番号を磕かめ、その番号を設定しまず。 

<例> 1 2 3 4 5 6 7バ^ 9101112131415 

111111 iiiiiiii 

もっとも中央の線がめだたない番号： 8 


#1セッテイ=8 パターン#1 

[+]/[-] スイッチで選択します 

丄[設定実行]スイッチを押します 
# 2セッテイ=8 I ぺ夕ーン#2 

[+]/[-] スイ、ソチで選択します 


I [設定実行]スイッチを押しまず 


(?) 

ポイント 


もっともズレのかない番号がすでに表示されている場合は、そのまま[設を実 
?子]スイッチを押してください。 


③すべてのパターン （#1 〜 #2) で番号を設定したら、[用紙選択]スイ、ソチを押して 
t (下の表示状態に戻ります。 


チョウセイ =BI-D LC 


旧 I - DALU でギャップ調整を巧います。 

すべてのインクを使い、巧方向印刷でギャップ調整を行いまず。 

① Bl-D ALL のギャップ調整パターンを巧刷しまず。 

チョウセイ=团-0 LC 

丄[十]/ [-] スイッチを数回押します 
チョウセイ=巨 I-D ALL 

丄[設定実行]スイッチを押します 

チョウセイパターンインサツチュウ'!ギャップ調整パクーンの印刷中です 


感ギャップ調整パターンは複数印刷されまず。用紙中央に印刷されたパターン # T を 
見てもっとも線と四角のズレがかない番号を磕かめ、その番号を設定します。 

冉1 K セッテイ =8 I 最初のパクーン#1の最初のブラック系色 

[+]/[-] スイ、ソチで選択します 

1 [設定実行]スイッチを押します 
#1 C セッテイ=8 I最初のパクーン#1のシアン色 

[+]/[-] スイ、ソチで選択します 

；[設定実行]スイッチを押します 

同様の手順で残りずベてのパターンと色の設定を行います。ソセージのパターン 
番号 (が〜#の と色記号 （ K ブラック系インク色、 C シアン、 M マゼンタ、 LC ラ 
イトシアン、 LM ライトマゼンタ、 Y イェロー）をディスプレイで磕かめながら設 
走:してください。 


冉 2Y セッテイ=8 最後のパクーン#2の最傻のイエ□一色 

[+]/[-] スイ、ソチで選択します 
1 [設定実行]スイッチを押します 


(?) 

ポイント 


もっともズレのかない番号がすでに表示されている場合は、そのまま[設を実 
行]スイッチを巧してください。 


③すべてのパターンと色で番号にパターン X 目色、合計 12) を設定したら、[用紙 
選択]スイッチを押してじ(下の表示状態に戻ります。 

チョウセイ=巨 I-D ALL 


PX -10000 の場さ、続いで 「 UNI - DJ でギャップ調整を巧います。 
PM -10000/ MC -10000 の場さ、この作業は巧いません。手順©に進みます。 

ブラック系（一番左のス□ットに装着したインクカートリッジ色）を基準に、ほかの 
己色すベてのインクを使って単方向巧刷でギャップ調整巧 I 」闇補正）を行います。 

① Uni - D のギャップ調整パターンを巧刷しまず。 

チョウセイ=巨 I-D ALL 

1 [+] / [-] スイ、ソチを数回押します 
チョウセイ= Uni-D 

i [設定実行]スイッチを押します 

チョウセイパターンインサツチュウIギャップ調整パクーンの印刷中です 
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感ギャップ調整パターンは複数印刷されます。用紙中央1こ印刷されたパターン # T を 
見てもっとも線のズレがかない番号を確かめ、ぞの番号を設定しまず。 

持 1 C セッテイ=8 I 最初のパクーン #1 の最初のシアン色 

[+]/[-] スイ、ソチで選択しまず 

1[設定実行]スイッチを押します 

冉 1 M セッテイ=8 I 最初のパクーン#1のマゼンク色 

[+]/[-] スイ、ソチで選択します 

1[設定実行]スイッチを押します 

同様の手順で残りずベてのパターンと色の設定を行います。メッセージのパターン 
番号 （#1 〜 #2) と色記号 （ C シアン、 M マゼンタ、 LC ライトシアン、 LM ライト 
マゼンタ、 Y イエ□一）をディスプレイで確かめながら設定:してください。 

冉 2 Y セッテイ=8 I 最禮のパクーン#2の最禮の Y 色 

[+]/[-] スイ、ソチで選択しまず 

1[設定実行]スイッチを押します 

® もっともズレの少ない番号がすでに表示されている場合は、そのまま[設を実 

斤]スイッチを巧してください。 

ポイント 


③すべてのパターンと色で番号但パターン X 日色、合計 10) を設定したら、[用紙 
選択]スイッチを押してじ(下の表示状態に戻ります。 

チョウセイ - Uni-D 


0 [印刷可]スイッチを巧して、パネル設定モードを終了します。 
dD 電源をオフにします。 


続いてコンピュータとの接続とプリンタソフトウエアのインストールを行います。本 
機をお使いいただくコンピュータ環境によって手順が異なりますので、次の「この後 
は • • • 」を参照してください。 


24 -セツトアップ 


この後は ■■■ 

本機をお使いいただく環境によつてあ要な手順が異なります。 

口ーカル}妄続の場さ 

コンピュータと本機を直接（□一カル）接続してお使いいただく場合は、続いて trF 
のページをお読みください。 



(?) 

ポイント 


オプションの IEEE 1394 I / F 力ード ( PRIF 14) を本磯に装着した場合は、口一 
カ ル接続と なります。 

本書27ぺージ「オプションのインターフェイス接続」 


Windows をお使いの塌舍は 

① US 目またはパラレルインターフェイスでコンピュータと接続します。 
^本書25ぺージ 「 US 巨ケーブルの接続」 

^本書26ページ「パラレルケーブルの接続」 

® プリンタソフトウェアをインス I ルしまず。 

ぶ本書27ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 

Macintosh をお使いの場舍は 

①コンピュータと接続します。 

^本書2日ページ 「 US 巨ケーブルの接続」 

©プリンタソフトウェアをインストールしまず。 

ぶ本書31ぺージ「ソフトウ： L アのインストール （ Macintosh )」 











ネットワーク}妄続の場さ 

オプションのネットワークインターフェイスカードをプリンタじ装着して、ネット 
ワーク環境でお使いいただく場合は、オプションのネットワークインターフェイス 
カードの取扱説明書をお読み<ださい。 

とす本書27ぺージ「オプションのインターフェイス接続」 




コンピュータとの接続 

ここでは、次の接続方法を説 B 月しています。 

• USB インターフェイス 

• パラレルインターフェイス 
.EEE1394I/F 力ード（オプション） 

• Ethernet ン F 力ード（オプション） 


USB ケーブルの}ま続 

USB インターフェイスで接続する場合は次のケーブル（別売）が必、要でず。 
.EPSON USB ケーブル（型番： USBCB2) 

本機を USB ケーフルで接続するためのシステム条件 


Windows 

以下の2つの菓件を満たしている必要があります。 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP がプレインストールされている〕ンピュータ（購 
人時、すでに Windows 98/Me/ 2000 /XP がインストールされているコン 
ピューがまたは、 Windows98/Me/2000 がプレインストールされていて、 
Windows Me/2000/XP にアップグレードしたコンピュータ 

• US 巨に対応していて、コンピュータメーカーにより US 巨ポートの動作が保証さ 
れているコンピュータ（コンピュータ—力一にお問い合わせください。） 

Macintosh 

アップル社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと日 S の組み 
合わせによるシステム 


Windows 95/ NT 4.0 では USB 挂続はできません。 


ポイント 


セットアップ- 25 













USB ケーブルの}妄続 

Q プリンタの電源をオフにします。 

0プリンタ背面のコネクタに USB ケーブルを接続します。 



0 USB クースレのもラーちのコネクタをコンピュータに接続します。 

コンピュータへの接続じついては、コンピュータの取扱説明書を参照してください。 


パラレルケーブルの}ま続 

パラレルインターフェイスで接続する場合は、次のパラレルケーブル（別売）があ要 
でず。パラレルケーブルには種類がありますので、接続ずるコンピュータ[こ応じた適 
切なケーブルをご用意ください。 



メーカー 

機種 

挂続ケーブル 

備考 

D 日 S/V 系 

EPSON 

IBM、 富±通， 
東芝、他各社 

DOS/V 仕様磯 

PRCB4N 



NEC 

PC98-NX シリーズ 



98系 

EPSON 

EPSON PC シリーズ 
デスクトップ 

林 8の8 

*2 



EPSON PC シリーズ 

NOTE 

市販品（八ーフピッチ2日ピン） 
をご使用ください 

*1 


NEC 

PC-9821 シリーズ 
(八ーフピ、ソチ3目ピン） 

PRCB5N 




PC-H98 シリーズ 
(八ーフピ、ソチ3目ピン） 


•1 


Windows の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウロは，コンピュークの機能制限により対応 
できません。 

で八ーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用くだちい。 


26 -セットアップ 


ポイント 


• 推奨ケーブル材外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピユータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできなし、場合 
があります。 

.ECP モードが応の DOS/V 系コンピユータを ECP モードで接続する （DMA 転送 
をする）場合は、也、ず PRCB4N をご使用くださし、。 


0 プリンタとコンピユータ両方の電源をオフにします。 

Q プリンタ背面のコネクタにパラレルケーブルを接続します。 

• ケーブルのコネクタを左ちの固を金具で固をします。 

.FG 線（グランド線）が付いているときは、 FG 綜取り付けネジで固をします。 



0 クーブルのもラーちのコネクタをコンピュータに接続します。 

コン ピュータへの接続については、 コン ピュータの取あ説明書を参照してください。 



























オプションのインターフェイス接続 

オプションのインターフェイスカードには、次のものがあります。 


型番 

を称’説明 

PRIFNW3S 

100BASE-TX ,10巨 ASE-T マルチプ□トコル Ethemetl/F 力ード 
本磯を Ethernet でネットワーク環境に摇締ずるためのインクーフェイスカードで 
to IPX/SPX JCP/IP .NetBEUI .AppleTalk に対応しています。接続には、 Ethernet 
ツイストペアケーブル（カテゴリー 5) が別遠必要です。 

PRIF14 

IEEE 1394 I/F 力ード 

本磯を IEEE1394 規格 (FireWire) のインターフェイスを装備したコンピュータに 
接続するためのインクーフェイスカードです。本磯を Macintosh シリーズと接続 
して使用ずる隙は、本製品に添がされている Macintosh 用プリンタドライバをお 
使いください。 


インターフェイスカードの取り付けちはじ(下のページを，そのほかの設をなどについ 
てはインターフェイスカードの取あ説明書を参照してください。 

ぶ本書13ぺージ「インターフェイスカード」 


インターフェイスケーブルの}妄続 

本機に装着したインターフェイスカードと、コンピュータやネ、ソトワーク側とをケー 
ブルで接続します。 



IEEE 1394 I / FA - ド（型番： PRIF 14) 
をお使いいただく場合 

IEEE1394 ケーブルを接続する場合は、 

フェラ イト コア （ノイズが策部品）を取り 
付けた側のコネクタをコンピュータ側に 
接続してください。 




D 

10 

]^SI 。 

; ]。 

\ 

1 

細; 



ソフトウェアのインストール （ Windows ) 


システム柔件のお認 

本機を使用するためにを要な八ードウエアおよびシステム条件は次の适りです。シス 
テムを件じついては、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 




推巽システム 


最小システム 

写真、グラフィック 
データ印刷時 

CAD データ印刷時 

Windows 

Windows9 日/ 98/Me/NT4.0/2 日日 0/XP 

CPU 

Windows 95/98/NT4.0 

Pentium® U 上 

Windows Me 

Pentium® 1 日 OMHzU 上 

Windows 2000 

Pentium® 133MHz 以上 

Windows XP 

ク□、ソクま度 300MHz 上のプ□セツ 
サを搭載した PC をお藥 

Intel PentiurrP/Celeron 系列、 AMD 

K 目/ Athlon/Duron ファミリ、または 
これ6と互賴のプ□セ、ソサを推藥‘ 

Pentium® II 400 MHz 相当 U 上 

メモリ 

Windows 9己/ 98/Me/NT4.0 

32MB U 上 

Windows 2000 

64MB U 上 

Windows XP 

128M 巨 U 上をお獎* 

じ 8MBU 上 

八ードディスク 

lOOM 巨 U 上 

日日上 

300MB む上 

空き容量 


旧0サイズデー女） 

旧0サイズデータ） 

ディスプレイ 

VGA (640 X 48日ドット） 

VGA (640 X 480ドット）！：>(上の解慷度 

インクーフェイス 

指定なし 




• Windows XP の動作条件 


セットアップ- 27 











































プリンタドライパのインストール 


コンピュータとの接続が終了したら、プリンタドライバと EPSON プリンタウィント 
ウ！3をコンピュータにインス I ルします。 


ポイント 


. ソフトウェアのインストールは也、ず本書の手順に従ってください。それ凹外 
の方までは正しくインストールできません。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合は管埋者権限 （ Administrator ） のあるユーザーで口 
グオンする也、要があります。 

.Windows XP にソフトウェアをインストールするときは、「コンピュータの管埋 
者」アカウントのユーザーでログインする也、要があります。「制限」アカウント 
のユーザーではインストールできません 。 Windows XP をインストールしたとき 
のユーザーは「コンピュータの管埋者」アカウントになっています。 

. WindowsXP では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用する 
ことができます（マルチユーザーログイン）。ソフトウェアをインストール 
するときには、一人だけログインした状態で斤ってください。 


0プリンタの電源をオフにします。 

0 コンピュータの電源をオンにして Windows を起動します。 


ポイント 


次のようなプラグアンドプレイの面面が表示された場合は[キャンセル]ボタ 
ンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにします。 




0 [プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を〕ンピュータに它ツトします。 


28 —セットアップ 


が下の画面が自動のに表示されたら、お使いの機種に応じで [EPSON PX -10000]、 
[EPSON MC -10000 ]、[EPSON PM -1 0000]のいすれかを選巧しでから、[次へ] 
ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①選巧して 


(?) 

ポイント 


. この画面が表示されるまでに、少し時間がかかります。 

. この面面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]をダブルクリックし 
て、 CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。続けて [ Setup ] をダブ 
ルクリックします。 



①ダブルクリックし ②ダブルクリックして ③ダブルクリックします 

















































0 


[ソフトウェアのインス!ル]をクリックしで[巧へ]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


[ MyEPSONj 登録のお願い 

お客様に製品をより快適におほいいただくために、 「 MyEPSON 」 への 
ユーザー登録をお勧めします。 

[ MyEPSONj に登録-;きみのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 
上の画面で該当する登録方法を選がすると、 「 MyEPSON 」 メニューに 
沿って、インターネツト上から簡単に登録することができます。 

「 MyEPSONj については本書82ぺージをご覧ください。 


〇 


インストールするソフトウェアを確認しで [ OK ] ボタンをクリックします。 


①確認して 



②クリックします 


(?) 

ポイント 


通常はプリンタドライバと、コンピュータ上からインク残量などプリンタの 
状態を監視できるユーティリティ 「 EPSON プリンタウィンドウロ」をイン 
ストールします。©の画面で[ソフトウェア選巧]ボタンをクリックする 
と、 EPSON プリンタウインドウ巧をインストールしないようにできます。 



にクリックします 


②クリックします 


• EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールしなくても印刷できますが、イ 
ンストールしておくと印刷実行時にインク残量などのプリンタのが態がわ 
かるため便利です。また、 EPSON プリンタウィンドウ！3は別違単独でイン 
ストールすることもできますが、プリンタドライバと同時にインストールす 
ることをお勧めします。 

と矿ユーザーズガイド ( PDF ) 目5ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウロ」 


使用許諾契約書の画面び'表示されたら内容を確認し、[同意する]ボタンをクリックし 
ます。 

インストールは自動的に進みまずので、次の画面が表示されるまでお待ちください。 
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0 Windows 98/Me/ 2000 /XP でな下の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンに 
します。 

パラレル接続またはネットワーク接続している場合は、次の画面で[横索中止]ボタ 
ンをクリックしてください。 


EPSON プリンタユーティリティ t ツトアツブ 



漫 


をな巧刘ン如觸窃モ〈ボ—いを設定するためにプリンタをなま中で 


盜淵織ミボ-卜 編 自齡械 い 職 限* 中 


巧まや止 I 



パラ レ ルまたはネットワーク接続して いる 場合 
は、[お索中止]ボタンをクリックしてください 


(?) 

ポイント 


インストールの途中で Windows ロゴテストに関する画面が表示された場合は、 
[続斤]ボタンをクリックしてドライバのインストールを進めてください。 



クリックします 


30 — セットアップ 


Q プリンタの接続ホ（ポート）の確認画面び表示されたら、 [OK] ボタンをクリックし 
ます。 



クリックします 


[OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [終了]ボタンをクリックしでインストールプ□ヴラムを終了させます。 



クリックします 


W 上で本機が使用できるようになりました。巧刷ずるには、じ(下のページを参照して 
ください。 

な 本書34ぺージ 「 Windows での印刷」 















































ソフトウェアのインストール （ Macintosh ) 


システム条件のお認 

本機を使用するために必要な八ードウエアおよびシステムを件は次の通りです。シス 
テムを件については、お使いのコンピュータの取あ説巧書を参照してください。 



最小システム 

巧奨システム 

写真、グラフィック 
データ印刷時 

CAD データ印刷時 

CPU 

Power PC 

Power PC G 4 

500 MH 2 上 

Power PC G 3 

300 MHziri 上 

システム 

Mac OS 7.6.1 〜 Mac OS 9 .x 
( MC -100 日日/ PM -10000) 

Mac OS 8.5.1 〜 Mac OS 9 .x 
( PX -10000) 

Mac OS 9 .x 

USB 接続時 ： Mac OS 8.1- Mac OS 9 .x 

IEEE 1394 l/F 力ード ( FireWire ) 接続時： Mac OS 8.6 〜 Mac OS 9 .x 

メモリ 

旧0サイズ使用時） 

フォアグランドプリント時： 11 M 巨 
バックグランドプリント時： 14 MB 

フォアグランドプリント時： 33 M 巨 
バッグランドプリント時：已 6 M 巨 

八ードディスク 
空き容量 

100 MB 

500 MB U 上 
旧日サイズデータ） 

300 MB U 上 
旧日サイズデータ） 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480 ドット） 

VGA (640 X 48日ドット）の觸懷度 

インターフェイス 

ま旨定なし 


プリンタドライパのインストール 


〇 

〇 


コンピユータとの接続が終了した6、プリンタドライバをコンピユータにインストー 
ルしまず。 

Macintosh を起動し、 r プリンタソフトウエア CD - ROMJ を Macintosh に它ツトし 
ます。 


[インストーラ]アイコンをダフ'ルクリックします。 


ダブルクリックします 


インスト—ラ 


(D 

ポイント 


[はじめにお読みくださし、]アイコンをダブルクリックして、内容をお読みくだ 
さい。プリンタドライバに関する注意事項、制限事項が記載されています。 


お使いの機種に応じで [EPSON PX -10000 ] 、 [EPSON MC -10000 ] 、 [EPSON 
PM -10000] のいすれかを還巧しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①選巧して 


[ソフトウェアのインス!ル]をクリックしで[次へ]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に賀品をよりか適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」 への 
ユーザー登ままをお勧めします。 

「 MyEPSON 」 に登まおきみのお客横は、本裝品を追加登録してください。 
上の画面で該当する登録ち法を選がすると、 「 MyEPSON 」 メニューに 


沿って、インターネット上から簡単に登なすることができます。 
[ MyEPSONj については本書82ぺージをご覧くださし、。 
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0 インストールするソフトウェアを確認して [0 K ] ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


0使田許諾契約書の画面び表示されたら内容をお認し、[同意する]ボタンをクリックし 
ます。 

Q [続ける]ボタンをクリックします。 

起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がないかを殖認し 
て[続ける]ボタンをクリックします。アプリケーションソフトを強制的に終了ずる 
と作成中のデータが消えてしまう場合などは、[中止]ボタンをクリックしてインス 
卜ールを中断し、アプリケーションソフトを終了してか6、プリンタドライバをイン 
ス I ルしてください。 


- EPSON ソ：？トウエアインストーラ5 


ド^ 化のアブリケ-シ3ンザ化巧中はインストールザ 
まません，，巧ける•吉クリック T ると.現な実 
巧しでい4をでアブリケ-シ3ンモ自か的にが下 
しでインストールを肺台し壬 T。" 中止"モウリ 
ツク子ると元のが巧に房 y 壬 T. 


I 中止 I [ 株，る ^ -クリックします 


0 [再起動]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタソフトウェアが使用できるように 
なります。続いて、インストールしたプリンタを選択してください。 


32 -セットアップ 


ネツトワークブラウザ 
ノ —トルシド 

よ<巧う巧目 


. 命 Apple システム*プロフィール 
回 AppleCD オーディオプレーャ 
み Sherlock 
が SimpleSound 

インタ—ネットアクセス ► 

团キ-目例 

なコントロールバネル ► 

固スクラッププック 


②選がします 


0 お使いの機種に脑じで [ PX -10000]、[ MC -10000]、[ PM -10000] のいすれかのア 
イコンをクリックし、 USB ポートを選巧します （ US 巨ケーブル接続時）。 


①クリックして 


舉 m 

AppleSh の LaserVriler ( 


,►11 

PX-XXXX 


AppleT 日 Ik ゾーン： 


Zoned 

Zone 02 


t ( USB ボ-卜 1) 


I [巧定 ' I , て 


ホクグラウンドプリント 
6入 〇切 


•②選がします 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバが多い場合は表示しきれないことがあります。スクロール 
バーでウインドウをスクロールさせてください。 

QuickDrawGX は使用できません。 QuickD 旧 wGX を使用停止にしてくださし、。 
表示されるポートの種類は Macintosh の機種により異なります。 
[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷 中 も Macintosh で他の 
作業ができます。 

オプションのインターフェイスカードを使ってネットワークに接続している 
場合は、プリンタが接続されている [ AppleTalk ゾーン]を選がしてから側 
するプリンタのアイコンを;^尺し、プリンタの AppleTalk 名を選巧します。 
[設を]ボタンをクリックすると、口ーカル接続したプリンタをネットワーク 
環境で共有することができます。詳しくはじ TF のぺージを参照してくださし、。 
ぶユーザーズガイド ( PDF ) 24ぺージ 「 Macintosh でのプリンタの共を」 


プリンタの選択 

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択しま 
す。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから巧刷できません。 

Q プリンタの電源をオンにします。 

P アップルメニューから [ t レクタ]を還}只します。 

①クリックし- ファィルおち表示特別ヘルプ 

このコンピュ—夕についで 


一理01化 








































































0 ク□-ズボックスをクリックしで画面を閱じます。 



クリックします 


じ(上で本機が使用できるようじなりました。印刷するには、じ(下のページを参照して 
ください。 

と矿本書38ぺージ 「 Macintosh での目口刷」 
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34 -昼本的な使い方 


Windows での印刷 


印刷の昼本手順 


プリンタドライバのインストールが終了すると、 EP 刷できるようになります。ここで 
は、基本的な印刷の方法について説おします。 


ポイント 


•プリンタドライバの設を画面の開き方やボタンちは、をアプリケーションソフト 
によって異なります。詳細は、各ソフトウてアの取巧説明書を参照してくださし、。 
• 大量印刷前にインク残量を確認したい場合は、じ TF のページを参照してくだ 
さい。 

ぶ本書40ぺージ「インク残量のチェック」 


Q プリンタの準備をします。 

• プリンタの電源をオンにします。 

. 印刷する用紙をセットします。 

ピザ本書51ページ「用紙の取りあい」 

0 アプリケーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[ぺージ設定](または[田紙設定]などの田紙設定関連コ 
7ンド）を還巧します。 


Q 各頂§を設定します。 

[ページ設定]ダイア□グで用紙サイズなどあ要な項目を設定しまず。を項目じついて 
は、ダイア□グち上のヘルプ （？） ボタンをクリックしてヘルプをご覧<ださい。 














































[ OK ] ボタンをクリックしで、[ぺージ設定]ダイア□グを閉じます。 

この後、印刷データファイルを作成します。 


印刷データファイルを作成したら[ファイル]メニューから[印刷](または[プリン 
卜])を指定します。 

EPSON PX -1 0000、 MC -10000、 PM -1 0000のいすれかが還巧されでいることを 
確認し、 [ OK ] ボタン（または[印刷]ボタンなど）をクリックしで印刷を実行します。 

プリンタドライバを設定する必要があれば、[プ□パティ]ボタンをクリックして設定 
画面を表示させます D 


①確認して- 

EPSON PX -10000、 MC - 
10000、 PM -10000 のい 
ずれかが選巧されてい 
ない場合は、ここをク 
リックして選抓します 



設定の化要があれば、 


クリックします 


②設をの化要がなければクリックします 


[畐本設定]ダイア□グ 

. セットした用紙に合わせて、[用紙種類]を達択します。 

. 通常は、[基本設を]ダイア□グの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 43ページ「基本設走」 

. モード設定のプリセットメニューを利用して印刷品質を向上させることができま 
す。また、独自に詳細な設走を登録して利用することわできます。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 47ページ「高度な EP 刷設定について」 



①ク U ックし 


②設定します 


[用紙設定]ダイア□グ 

• セットした用紙に合わせて、[給紙方法]と[用紙サイズ]を選択しまず。 

• 通常は、巧刷する前に[用紙設定]ダイア□グの各項目を設定してお<ことをお勧 
めします。詳しくは、 j ：_ rF のページを参照してください。 

と矿ユーザーズガイド ( PDF ) 日7ページ「用紙設定」 



①クリックし 


②選巧して 


⑤クリックします 


[0 K ] ボタンをクリックすると、€>の画面に戻ります。 


(?) 

ポイント 


• [用紙サイズ]はアプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズに合わせて 
ください。 

• [レイアウト]タブをクリックすると、拡大/縮小印刷を設をできます。か要 
に応じて設をしてください。 

ぶユーザーズ ガイド ( PDF ) 61 ぺージ 「レイアウト」 

. [ユーティリティ]タブをクリックすると、本機で使用できるユーティリティ 
ソフトを実行できます。'必要に応じてご使用〈ださい。 

と矿ユーザーズガイド ( PDF ) 目2ぺージ「ユーティリティ」 
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印刷を実行すると 

画而卜に プ□グレスメー々 ‘ 1 が表示され疋 PSON プリンタウィンドウ！3がインストー 
ルされている場合）、 EP 刷が始まります。 

Windows 95/98/ Me の場合は、 スプールマネージャ でち同時に起動します。 

とすユーザーズガイド （PDR 32ページ「印刷を実行すると」 

•' プ□グレスメータ：印刷の進行がミ兄サインク残量などを表示ずるダイア□グボックス。 

でスプールマネージャ：印刷デークを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。スプールマネージャが印刷® 
理を実行ずるため，印刷中でもコンピュータは別の作業をすることが可能となる。 



電源ランプの点滅が点巧に変わり、プリンタのディスプレイじ「インサツカノウ」と 
表示された6、印刷は終了でず。 


ポイント 


正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前にに TF のページを参 
照してください。 

と矿ユーザーズガイド ( PDF ) 17目ぺージ「困ったときは」 


プリンタのが態チェック 

EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされている場合は、巧刷を実行すると 
プ□グレス六ータが表示されます。プ□グレスメータは印刷の進行状況（コンピュー 
夕の処理状況）を表示ずるダイア□グでず。 


印刷中のファイル 
名や印刷の進行が 
況を表示します 

インク残量を表示 
しまず 



また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設定モードに入り、[プリンタステータ 
ス]メニューで印刷可能枚数やインク残量などの情報を確かめることができます。 

と矿本書40ぺージ「インク残量のチェック」 
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ポイント 


印刷中に[バネル設を]スイッチを押すと、バネル設をモードの[プリンタス 
テータス]メニューに直接入ります。 


印刷の中止方法 

印刷を中止するち法を説 S 月します。 


プログレスメータでの中止方法 

Q プ□ヴレスメータの[印刷中止]ボタンをクリックします。 



クリックします 


プログレスメータが表示されていないときは 

プ□グレスメータが表示されていないときは、 W 下の手順で中止してください。 

Windows 95/98 /Me の場合 

Q プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であっても，プリンタの電源をオフじします。印刷中の用紙は W 下の処埋が 
されます。 


用紙種類の選が 

処理 

□ール祇自敦カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、自動的に用祇がカットされます。 

□—ル祇カッター日 FF 

手動カット位置まで、巧おサイズ分おなりします。オプションのマニュアルカッ 
ターユニットを巧って□ール祇か6巧紙を切り離してください。パネル設定モー 
ドで[キリトリセン]を [ ON ] に設定している塌合は切り取り線を印刷します。 

単票祇 

排紙されます。 


ポイント 


プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータ 
がクリアされます。'丘、ずプリンタの電ミ原をオフにしてくださし、。 










































































































































0 [キヤン它ル]ボタンをクリックします。 

じ(下の画面が表示されるまでに、少し時闇がかかります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


[キャンセル]ボタンをクリックした後に、切下の面面が表示された場合は、印 
刷を中止する印刷データをクリックし、[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 



( D クリックして 


②クリックします 


Windows NT 4.0/2000 /XP の塌台 
Q プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。印刷中の用紙は下の処理が 
されまず。 


用紙種類の選択 

処理 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、き動的に巧紙がカットされまず。 

□—ル紙カッな一 OFF 

手敦カット位置まで、巧紙サイズ分紙送りします。オプションのマニュアルカッ 
ターユニットを使って□ール紙から用紙を切り離してください。パネル設定モー 
ドで[丰リトリセン]を [ ON ] に設定している場台は切り取り線を印刷します。 

単票お 

排おされます。 


(?) 

ポイント 


プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷遠中のデータ 
がクリアされます。化ずプリンタの電源をオフにしてください。 


Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場ち 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]じカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場含 

①[スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 
[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

感[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 


お使いの機種に応じで [EPSON PX -10000 ] 、 [EPSON MC -10000 ] 、 [EPSON 
PM -10000] のいすれかのアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


[プリンタ]メニュー内の[印刷ドキュメントの削除] (Windows NT 4.0) または[す 
ベでのドキュメントの取り消し] (Windows 2000 / XP ) をクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


. プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示 
されません。その場合は、プリンタの電源をオフにするだけで印刷は正常に 
中止されます。 

. 特をの印刷データだけを削除する場合は、印刷データを還巧し、[ドキュメ 
ント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 
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Macintosh での印刷 


印刷の昼本手順 

プリンタドライバのインストールが終了すると、印刷できるようになります。ここで 
は、基本的な印刷のち法について説 S 月します。 


(?) 

ポイント 


• セレクタで 、 EPSON PX -1 0000、 MC -10000、 PM -10000 のいずれかが選巧 
されていますか？選巧されていない場合は、セレクタを開いて使用するプリ 
ンタを選巧してください。 

と贡本書31ぺージ「プリンタドライバのインストール」 

• 大量印刷前にインク残量を確認した場合は、技下のぺージを参照してくださし、。 
本書40ぺージ「インク残量のチェック」 


Q プリンタの準備をします。 

• プリンタの電源をオンにします。 

• EP 刷する用紙をセットします。 

とす本書51ページ「用紙の取り扱い」 

0 アプリケーシヨンソフトを起動します。 

0 [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタ設定]などの用紙設定関連 
コマンド）を還がします。 

0各頂§を設定します。 

[巧紙設定]ダイア□グで用紙サイズなどお要な項目を設定します。各項目については、 
下のページを参照するか、区]ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。 

とすユーザーズガイド （ PDR 104ページ r [用紙設定]ダイア□グ」 



設定します 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[用祇設を]ダイアログが表示さ 
れることがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取撒説明書を参 
照してください。 
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0 [ OK ] ボタンをクリックして、[用紙設定]ダイア□グを閔じます。 

この後、印刷データファイルを作成しまず。 

0 印刷データファイルを巧成したら[ファイル]メニューから[プリント](または [ E (] 
而 U ]) を選がします。 


Q 各項§を設定します。 

[プリント]ダイア□グの悼 B 数]や[用紙種類]などをお認します。通常は[印刷] 
ダイア□グのを項目を設定ずるだけで正常に印刷できまず。設定項目やボタンについ 
ては、 t (下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 108ページ「[印刷]ダイア□グ」 

とすユーザーズガイド ( PDF ) 113ページ「高度な印刷設をについて」 
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ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[印刷]ダイアログが表示される 
ことがあります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照し 
てくださし、。 


0 [印刷]ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]に設定している場合は、画面上に 
EPSON Monitors の画面が表示され、印刷が始まりまず。 

ぶユーザーズガイド ( PDF ) 137ページ「バックグラウンドプリントについて」 



電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタのディスプレイに「インサツカノウ」と 
表示されたら、印刷は終了でず。 


(?) 

ポイント 


正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に■^ソ下のぺージを参 
照してください。 

却ユーザーズガイド ( PDF ) 176ぺージ「困ったときは」 


























































































プリンタのが態チェック 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[人]じ設走している場合は、 EP 刷実行 
時に EPSON Monitors] が起動して Ep 刷の進行状況（コンピュータの処理状況）を 
表示します。さ6に、 [EPSON Monitors] の|®]ボタンをクリックずると、[インク 
残量]モニタが晶きます。 



また、プリンタの操作パネルを操作してパネル設定モードに入り、[プリンタステータ 
ス]メニューで EP 刷巧能枚数やインク残量などの情報をおかめることができまず。 

と5=本書40ぺージ「インク残量のチェック」 


ポイント 


印刷中に[バネル設を]スイッチを巧すと、バネル設をモードの[プリンタス 
テータス] メニ ューに直接入ります。 


印刷の中止方法 

印刷を中止ずる方法を説 S 月します。 

バックグラウンドプリント使用時の場さ 

Q プリンタの電源をオフじします。 

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。印刷中の用紙はと J 下の処埋が 
されまず。 


用紙種類の選が 

処理 

□ール紙自動カット 

巧紙サイズ分祇送りをしてか6、自動的に巧紙がカットされます。 

□—ル紙カックー OFF 

手動カット位置まで、巧紙サイズ分祇送りします。オプションのマニュアルカッ 
ターユニットを使って□ール紙か6用紙を切り離してください。パネル設定モー 
ドで[丰リトリセン]を [ ON ] に設定している場合は切 y 取り線を巧刷します。 

単票お 

排紙されます。 


〇 


アブリクーシヨンメニューから [EPSON Monitors ] を選がします。 


(木) 10:4ら夕 な —①ク 


リックします 


Finder を措す 
化を指す_ 
すぺでをま示 


②クリックしまず 





Finder 


0印刷かの書類をクリックし、 liijiir ; タンをクリックします。 

画面に印刷キャンセルに関するダイア□グが表示される場合は、画面の表示に従って 
ください。これで印刷が正常に中止されます。 



②クリックします 


①クリックして 


バックグラウンドプリントモ使用の場さ 

Q プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であってわ、プリンタの電源をオフにしまず。印刷中の用紙はじ(下の処理が 
されます。 


用祇種類の選が 

処理 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分祇送りをしてか6、白動的に巧紙がカツトされます。 

□—ル紙カッター OFF 

手動カツト位置まで、用紙サイズ分紙送りします。オプションのマニュアルカツ 
ターユニツトを使って□ール紙か6用祇を切リ離してください。パネル設定モー 
ドで[キリトリセン]を [ ON ] じ設定している場合は切り取り線を巧刷します。 

単票紙 

排紙されます。 


Q コ7ンド（お）キーを巧しなびらピ U オドし）キーを巧します。 

これで印刷が正常に中止されます。 


ブリントを中止するときは、が（コマン 
ド）年一を巧しながら，（ピリオド）车一 
を巧しでくどさい。 
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インクカートリッジの交換 

ここでは、インクカートリッジの交換ち法について説明しています。 

. インクエンドランプが点灯または点滅しているカートリッジを交換する場合は 、 w 
下のページに進んでください。 

ぶ本書42ぺージ「インクカートリッジの種類」 

• 大量印刷前にインク残量を磕認したい場合は、「インク残量のチェック」に進んでく 
ださい。 


ポイント 


. 無くなったインクや、無くなりそうなインクを巧換する場合は、凶降の手順 
に従って交換してください。 

. PX - 10000でブラック系インクの種類を換える場合は、手順が異なります。 t ソ 
下のぺージを参照してください。 

が本書46ぺージ「ブラック系インクの種類交換 （ PX -10000 のみ）」 


インク巧量のチェック 

インク残量をチェックするじは、コンピュータのモニタで確認するちまと、プリンタ 
の操作パネルでお認するち法があります。 


コンピユータのモニタで確認するには 

EPSON プリンタウィンドウ！3によって、コンピュータのモニタ上でプリンタの状態 
やインクの残量を殖認することができます。 

Windows の場合 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
てお認します。アプリケーションソフトか6プリンタドライバのプ□パティを開くち 
法は、ソフトウェアによって異なりまず。をソフトウェアの取あ説明書を参照してく 
ださい 。 trFWindows 98に添付の「ペイント」の場合を説明します。 

プリンタドライバのプロパティを開いて{售認することもできます。プロパ 
ティの開き方については、 JiTF のぺージを参照してください。 

ポィント とすユーザーズガイド （ PDF ) 39ぺージ「[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] 

フォルダからの開き方」 

• Windows のタスクバーにプリンタドライバの呼び出しアイコンを表示させ 
ている場合は、そこから直接 EPSON プリンタウィンドウ！3を開いて確認す 
ることもできます。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 目5ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウロ」 


0プリンタの電源をオンにします。 
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0 アブリクーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[印刷]をクリックしで[印刷] 
ダイア□ヴを表示させます。 


①クリックして- 


②クリックします- 


ドァイルをお実のホモのまお®色 ◎ 
巧規巧巧の〉 ひホ N 

献(の.. ひ *0 

上きき巧巧ち） CtrKS 

る析をけけて巧な曲.. 


掛かこ記走化べて巧示）姐） 
岂册こ試ちか典にまモ ） リ 


0 プリンタ咨に EPSON PX - 10000、 MC - 10000、 PM - 10000のいすれかび還巧さ 
れでレることを確認しで、[プ□パティ ] (Windows XP の場合は[詳細設定])ボ 
タンをクリックします。 



•②クリックします 


①確認して- 

EPSON PX -10000、 MC - 

10000、 PM -10000 のい 
ずれかが選巧されてい 
ない場合は、ここをク 
リックして選択します 


(?) 

ポイント 


Windows 2000の「ペイント」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタ 
のプロパティを操作できる場合があります。 


Q [ユーテイリテイ]ダイア□グを開いで、 EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをク 
リックします。 



インク残量を確認したらダイア□グを閉じます。 













































































o 

o 

€> 


Macintosh の場合 

プリンタの電源をオン(こします。 

アプリクーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を 
選巧します。 


[印刷]ダイア□ク'の曲ボタンをクリックします。 


インク残量を確認します 



インク残量を確 f 忍したらダイア□グを閉じます。 


クリックすると最新の状態を 
表示します 


プリンタの操作パネルでお認するには 

操作パネルでは次の情報を殖認できます。 


確認方法 

確認できる情幸民 

参照ホ 

パネル設定モード 

インク残量、印刷可能枚数 

下記の手順 


1^^下の手順のどの階厦で[印刷可] 

ら抜けて印刷可能が態に戻ります。 

ポイント 

スイッチを巧しても、パネル設をモードか 

[パネル設定]スイッチを押しでパネル設定モードに入り、「プリンタステータス J を 
選択します。 

テイスプレづ表巧 

プリンクセツテイ^ニュー 

最初の設定メニューです 


i [パネル設定]スイ、ソチを数回押します 


プリン每ステータスメニュー 

^表示させます 


1 [設定項目]スイッチを押します 


Ver rP 0 xxxx . yyyy .2 zzz 

最初の設を項目が表示されます 


0 [設定頂 S ] スイッチを押しで、巧りたい情報頂§を還}只します。 

. をインクカートリッジで印刷巧能な枚数をお認する場合 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもとに、各インクカートリッジであと 
何枚印刷巧能かを表示しまず。 

インサツカノウ XXXXXXX 7イ 


©へ進みまず 


• 各インクカートリッジのインク残量を確認する場合 


インクザンリョウ K E 本ネ*ホ* F 


0へ進みまず 


(?) 

ポイント 


そのほかの情報については、拟下のぺージを参照してください。 

ユー ザー ズガイド （ PDF ) 1日5 ぺージ 「プリンタ ステータスメニュー」 
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0 インク色をのり賛えなか‘ら、印刷可能枚数またはインク残量を確認します。 

• EP 刷可能枚数の確認：©で「インサツカノウ K 」 を違択した場合 

直前に印刷したページでのインクの消費量をわとじ、各インクカートリッジであと 
何枚印刷可能かを表示します。 

最初の表示項目 I インサツカノウ K xxxxxxx マイ 1 ブラック系インクで印刷可能な枚数 

1[設定項目]スイッチを巧すとインク色が切り替わります 
インサツカノウ Y XXXXXXX マイ 最傻の表示項目 

イエ□ーインクで巧刷巧能な枚撒 

• インク残量の確認：©で「インクザンリョウ K 」 を選択した場合 

インクザンリョウ K E ホホホホホ F 最初の表示項目 

左端ス□ット#1のインク残量 

1[設定項目]スイッチを押すとインク色が切り替わります 
インクザンリョウ Y E ホホホ*ホ F 最後の表示項目 

イエ □ ーインク残量 


インク色の表示とインク残量の目安は W 下の通りです。 


パネル表示 

インク色 

パネル表示 

インク残量 

K 

ブラック系インク 

E # ホホ#ホ F 

100〜8196インク満杯状態 

(フル） 

C 

シアン 

E # ホホ# F 

80〜6196 

M 

マ ゼンク 

E # ホホ F 

60〜4196 

LC 

ライトシアン 

E * * F 

40-21% 

LM 

ライトマゼンタ 

E * F 

20- 1096 

Y 

イエ□— 

nn % 

1〜10%未满インク残量わずか 
(インクエンドランプ点減） 


0% 

日％インクエンド 
(インクエンドランプ点な） 


必要な情報をずべて確認したら次へ進みます。 


@ さらにイ也の情報を知りたい場合は、[用紙遇が]スイッチを1回巧して上の階 

厦へ抜け出し、©から©の手順を繰り返します。 

ポイント 


Q 操巧をすべで終了したら、[印刷巧]スイッチを巧しでパネル設定モードから巧けます。 
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インクカートリッジの種類 


本機で使用できるインクカートリ、ソジの当社純正品は、下記の通りです。 


インク色 

PX -10000 

MC -10000 

PM -10000 

フォトブラック 

に巨!<26 

- 

- 

マットブラック 

に IVB 2 目 

- 

- 

フラック 

- 

MC 1 BK 05 

に IBKII 

シアン 

に C 26 

MC 1 C 05 

に 1 C 11 

ライトシアン 

に LC 26 

MC 1 LC 05 

に 1 LC 11 

マゼンタ 

に M 2 目 

MC 1 M 0 己 

に 1 M 11 

ライトマゼンタ 

に LM 26 

MC 1 LM 05 

に 1 LM 11 

イエ□— 

に Y 26 

MC 1 Y 0 己 

に 1 Y 11 


本製品に添付のプリンタドライバは、抑正インクカートリッジのほ用を前提に 
調整されています。純正品に(かをごほ用になると、ときに印刷がかすれたり、 
インクエンドが正常にお出できなくなるおそれがあります。 



PX -10000 の場合、 Jii 降の手順では、ブラック系インクの種類を交換すること 
はできません。そのため、化ず交換前と同じ種類のブラック系インクを装着し 
てください。ブラック系インクの種類を交換する場合は、な下のぺージを参照 
してください。 

ぶ本書46ぺージ「ブラック系インクの種類交換 （ PX -10000 のみ）」 


使用上のご注意 

. インクカートリッジは、プリンタじ装着後は良巧な EP 刷品質を得るために6力月と J 巧 
に使いきってください （ PX -10000、 MC - 10000のみ）。 

. インクカートリッジを寒い所か6暖かい所に移した場合は、3時聞 t (上室温に放置し 
てか6使用してください。 

. インクカートリッジは、個装箱に印刷されている有》力期限までに使用することをお 
勧めします。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質に影響をちえる場合があ 
U まず。 

. インクカートリッジを分解しないでください。 

• 一度取り付けたインクカートリッジは強く振6ないでください。力ートリッジか6 
インクが漏れることがあります。 

. インクが手などに付いてしまった場合は、時聞がたつと落ちじくくなるので、すぐ 
に石けんや水で洗い流してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い 
流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 















































. インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ）じは触6ないでください。正常 
に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジのインク供給孔には触6ないでください。インク供給部か6イ 
ンクが漏れることがあります。 


緑色の基板部分（にチップ) 


インクか給孔 


• インクカートリッジはにチップでインク残量など力ートリッジ固有の情報を管理し 
ているため、途中で抜いても再使用可能です。 

• インクカートリッジへのインクの補充はしないでください。インクカートリッジは 
にチップにインク残量を記憶しています。このため、インクを補充してもにチ、ソ 
プ内の残量値が書きあわることはなく、使用できるインク量は変わりません。 

• 使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給部にほこりが付かないよ 
うにを意して、プリンタと同じ環境下で保管してください。袋などに入れていただ 
く企、要はありません。インク供給孔内部には弁があるため、ふたやををしていただ 
くか要はありませんが、供給孔部で周囲をミちさないようにごを意ください。 

• インクカートリッジを落とすなど、強い衝擊をちえないでください。力ートリッジ 
か6インクが漏れることがありまず。 



ポイント 


プリンタを輸送•移動する際には、インクカートリツジをプリンタから取り外 
してくださし、。 

ぶユーザーズガイド ( PDF ) 228ぺージ「プリンタの輸送.移動」 


保管上のご注意 

• インクカートリッジは、ち暗所で保管して<ださい。 

• インクカートリツジは，子供の手の届かないところに保管して<ださい。また、イ 
ンクは飲まないでください。 


インク消費について 

インクは、印刷時だけでなく次の場合にわ消費されます。 

• 電源オンなどの セルフクリーニング 時や 自動ノズルチェック で時 
• プリントへ、 ソ ドのクリーニング操作時 

•' セルフクリー ニ ング：プリントへ'ソドの目詰まりを防 < ために，自動的にプリントへッドをクリーニングず 
る機能。 

で自動ノズルチェック：プリントへッドの目詰まりを自動的こチェックし.自動脚こへッドクリーニングずる機自も 


ポイント 


ブラック系インクだけを使って印刷している場合でも、クリーニングによって 
カラーインクも-;肖費されます。 


インクカートリッジの交換 

インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。インクがな 
くなるまで印刷できますが、早めに交換してください。目色のインクカートリッジのう 
ち1色でもインクが終わると印刷ができなくなります。印刷の途中でインクが終わつ 
てしまつた場合は、インクエンドランプが点灯しているインクカートリ、ソジを巧あず 
ることにより、印刷を続行することができます。 


(D 

ポイント 


本機は、プリントヘッド内部に補さ力的なインクタンクを持っています。このた 
めインクエンドランプが点灯しても、しばらく印刷が継続されます。この間に 
インクカートリッジの交換を巧えば、印刷品質を蛮えずに印刷を続行させるこ 
とができます。完全にインクがなくなると印刷が停止します。停止したあとに 
インクカートリッジを交撒しても、交撫後は自動的に印刷を開始します。この 
場合には色むらなどが発生することがあります。 



. インクカートリッジは、6色すベてセットしてくださし、。 

• 交換作業中は、プリンタの電源をオフにしたり、電源ケーブルをコンセント 
から抜いたりしないでください。 

. インクカートリッジのインクの補充は、絶がにしないでください。場合に 
よって正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

. 交換用のインクカートリッジがお手元にない場合は、交換するまで使い終 
わったインクカートリッジを装着したままにしておいてくださし、。インク 
カートリッジを装着していないが態で放置すると、へッドが目詰まりする原 
因となります。 

. プリンタの電源が入っていないが態でインクカートリッジを交換しないで 
ください。インク残量の檢出が正しく行われず正常な印字ができなくなりま 
す。 

. インクカートリッジの交換は、也、ず本書に従って交換してください。間違っ 
た方までインクカートリッジを交換するとインクエンドランプが消灯しな 
かったり、インク残量が正しく檢知されないため、すぐにインクエンドラン 
プが点灯するなどの問題が発生する場合があります。 
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インクカートリツジは色によって装着するス□、ソトが決まっています。カバー内側の 
ラベルとインクの色、記載されている型番とインクカートリツジの型番を合わせて取 
り付けてください。 



ライトシアン 
ライトマゼンタ 

イエ D - 



インクカートリツジは誤挿入防止構造になっています。スロツトにスムーズに 
挿入できない場合は、誤挿入の可能性があります。無埋やり押し込んだりしな 
いでください。 


t (降の説明は、左端のス□、ソトじ装着したブラック系インクカートリッジを巧撫する 
場合を例じしています。その他のス□、ソトに装着したインクカートリッジも同様の手 
順で交換してください。 

0プリンタの電源びオンになつでいることを確認します。 

0 インクカートリツジホルダのカパーを軽く押しで開けます。 
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0 力ートリツジ固定レバーの上部を巧しで手前に倒します。 



Q 力ートリツジス□ツトからインクカートリツジをがします。 



(?) 

ポイント 


. インク供給部からインクが漏れることがあります。手や服を汚さないように 
注意してください。 

. 魄社では使用済みインクカートリツジのリサイクルを行っておりますので、 
回収にご協力ください。 

ぶ本書45ぺージ「インクカートリツジのリサイクルについて」 


0 新しレインクカートリツジを袋から出し、良巧な印刷品質を得るために2、3回軽くお 
ります （ PX -10000 と MC -10000 の場さ。 PM -10000 の場さは不要です）。 









































インクカートリッジの緑色のを板部々（にチップ）には触らないでくださし、。 
正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部 
からインクが漏れることがあります。 


0 力ートリツジス□ツトにインクカートリツジを取り巧けます。 

インクカートリツジのラベル面を左側にして、ス□、ソトの奥に突き当たるまで挿入し 
まず。 



PX -10000 の場合、この手順では、ブラック系インクの種類を交換することは 
できません。そのため、化ず交換前と同じ種類のブラック系インクを装着して 
ください。ブラック系インクの種類を巧換する場合は、じ<下のぺージを参照し 
てください。 

ぶ本書46ぺージ「ブラック系インクの種類交換 （ PX -10000 のみ）」 



Q 力ートリツジ固定レバーを起こします。 

取り付けたインクカートリツジのインクエンドランプが消财したことを確認してくだ 
さい。 



0 インクカートリツジホルダのカバーを閔じます。 

カバーが固をされるまでしっかり閉じてください。 



t (上でインクカートリ、ソジ巧あ作業が終了しました。 

印刷の停止した状態でインクカートリツジを巧あした場合は、印刷が再開されます。 


インクカートリッジのリサイクルについて 

製社では環境保全活動の一環として、インクカートリ、ソジリサイクルシステムを構築 
し使用済インクカートリッジのリサイクル、再資源化を行っています。 

インクカートリッジ登録「納品-回収 J プログラム 

ご登録いただいたお客様に対して直接、インクカートリッジの納品および回収させて 
いただくプ□グラムです。このほか、純正用紙などのお役に立つ情報をご提供させて 
いただきまず。登録ち法など詳細な情報につきましては、お買い求めいただいた目反売 
店しお聞し''合わせくたさし''。 

使巧巧み力ートリッジ回収ポスト 

「使用ミ斉みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店に設置し、集まった使用済み 
カートリッジをを期的に回収していまず。インクカートリッジ登録「納品•回収」プ 
□グラムをご利用いただけないお客様は、ぜひ回収ポストに人れてくださいますよう 
ご協力をお願いいたします。 


プリントへッドの保護 

本プリンタには、プリントヘッドを常に良巧な状態に保ち、最良の印刷品質を得るた 
めの「セルフクリーニング機能」と「キャ、ソピング機能」があります。 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐためじ、自動的 
じプリントへ、ソドをクリーニングする機能で、プリンタの電源お乂時（ウォーミング 
アップ時）などじ定期的に巧われます （6 色すベてのインクを微量の引して、ノズルの 
乾燥を防ぎます)。 
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キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドに 
キャップ（フタ）をする機能です。キャ、ソピングは、次のタイミングで行われます。 

. EP 刷終了後 （ EP 刷データが途絶えて）、数秒経過したとき 
• EP 刷停止状態になったとき 

プリントへ、ソドが國のようじち端にあれば、キヤ、ソピングされていまず。 




. キャッピングされていないが態で長時間放置すると、印刷不良の原因になり 
ます。プリンタを使用しないときは、プリントヘッドがキャッピングされて 
いることをお認してください。 

. 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされていな 
いまま電源をオフにした場合は、再度電源をオンにしてください。しばらく 
すると、自動的にキャッピングが行われますので、キャッピングを巧認した 
後で電源をオフにしてください。 

. プリントへッドは絶対に手で動かさないでください。 

• プリンタの電源がオンの状態で、電源ケーブルをコンセントから抜いたり、 
ブレーカーを落とさないでくださし、。キャッピングされない場合がありま 
す。 


46 -昼本的な使い方 


ブラックをインクの種類交換 （ PX -10000 のみ） 

ブラック系インクの種類を換える場合，届常のインク交換とは手順が異なります。そ 
のため、あずじ(降の手順に従つて巧あしてください。 

交換に必要なもの 


新しく装着するインクカートリツジ 

場合によっては、交換対までないインクカートリツジの新品があ要になることがあり 
ます。 W 下の項目を参照してください。 

とす本書47ページ「インク残量の殖認」 

ドレイニングカートリツジ 

本製品に同捆されています。お状はインクカートリツジと同じですが、「ドレイニング 
カートリツジ」と書かれたラベルがお6れていまず。 



緑色の基板部々（にチップ）には 
触らないでください。 

正常に動作できなくなるおそれ 
があります。 


交換手順の流れ 

まず、交換手順の大まかな流れを説明します。おおよその流れを巧握してか6作業を 
始めることをお勃めします。 

① 操作パネルで、ずべてのインク残量を磕認します。 

② 操作パネルで、「ブラックインクコウカン」メニューを選択します。 

③ ブラック系インクカートリッジを引き抜きます。 

④ ドレイニングカートリッジをセットし、プリンタ内部のインク流路に残っているブ 
ラック系インクを排出します。 

⑥すべてのインクカートリッジをセットし、インクを充てんします。 

⑥プリンタドライバのインク情報を更おしまず。 


ブラック系インク交換には時間がかかり、その間は印刷できませんのでご注意 
ください。プリンタをネットワーク共有している場合は、接続ケーブルをホい 
ておくことをお勧めします。 


































インク巧量の確認 

Q プリンタの電源をオンにします。 



拟降、交換作業が終了するまでの間、電源コードをコンセントから抜かないで 
ください。 


0ディスプレイで、インク残量を確認します。 

インク残量のお認は、じ(下のページを参照してください。 

とす本書40ぺージ「インク残量のチェック」 

ご注意一必ずお読みください一 

交換手順の最後にすべてのインクを充てんします（これによりすべてのインクを消費 
します）が、充てんにあ要な容量のインクが残っていない場合は、そのカートリッジ 
を新品に交換ずるあ要がありまず。このときにま斤品がないと、プリンタが使用できな 
い状態になります。念のため、 ホ抱後に装着するブラックをインクを含め，すぺての 
インクカートリツジの予備をあ6かじめお買いホめください。 


予備をお買いホめいただ<場合、型番は下記を参照して<ださい。 
インクカートリツジ： 


色 

インクカートリッジ型番 

フォトブラック 

ICBK 26 

マットブラック 

に MB 26 

シアン 

に C 26 

ライトシアン 

に LC 2 目 

マゼンク 

に IVI 2 目 

ライトマゼンな 

ICLM 26 

イエ□— 

に Y 26 


ブラック系インク交換手順 

0 [パネル設定]スイッチを押しでパネル設定モードに入り、プリンタをブラックインク 
交換モードにします。 

ディスプレイ表示 I プリンタセッテイメニュー ] 最初の設定メニューです 

i [パネル設を]スイッチを数回押します 
メンテナンスメニュー 

丄[設定項目]スイ、ソチを押します 

ブラックインクコウカン=ジッコウ I ^ブラックインク女換モードを選択します 

I [設定実行]スイ、ソチを押します 
ホへ進みます 


ポイント 


©までの間は、作業を中止することができます。中止したい場合は、[印刷可] 
スイッチを押してください。 


r インクカバーヲアケテクダサイ」と表示されたら、インクカートリツジホルダの力 
パーを軽く巧しで開けます。 



力ートリツジ固定レバーの上部を巧しで手前に倒します。 



ポイント 


このとき、ディスプレイに「インクガタリマセン」と表示された場合は、下記 
を参照してが処してくださし、。 

ぶ本書50ぺージ「不足/交換メッセージのか処」 
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0 [ブラックインクヲヌイテクタ'サイ」と表示されたら、ブラックあインクカートリツジ 
を取り外します。 



ポイント 


• 交換するブラック系インクカートリッジは、後で間違えて装着しないよう、 
離れた場所に置くなどのが策をお勧めします。 

• インクカートリッジの緑色の基板部分（にチップ）には触らないでくださし、。 

正常に動作*印刷できをくなるおそれがあります。 

•インク供給孔部で周囲を汚さないようにご’ま意ください。 



この部分には触らないで 
ください 

インク供給孔部 


• インクカートリツジの使用上の注意については、下記を参照してくださし、。 
却本書42ぺージ「使用上のご注意」 
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交換前のインクの排出 


0 「ドレイニング C ヲサシテクタ'サイ」と表示されたら、ドレイニングカートリッジをち 
端のス□ットにじットします。 

ドレイニング C ヲサシテクダサイ 1卜「ドレイニング C 」 は . 「ドレイニングカート 
- リッジ」の略です化_/降同様)。 

カートリッジのラベル面を左側にして、ス□、ソトの奧に奕き当たるまで挿入します。 



0 力ートリツジ固定レバーを起こします。 













































0 「インクカパーヲトジテクダサイ」と表示されたらインクカートリツジホルダのカパー 
を閱 じます。 

カバーが固をされるまでしっかリ閉じてください。 



インクカバーを閉じると、以下のメッセージが表示され、インクの排化がはじまりま 
す。排化が完了するまでお待ちください。 

ジュウテンジュンビチュウ000% I 卜「〇〜1000/〇」と表示されます 


このとき、ディスプレイに「力ートリッジコウカン」と表示された場合は、下 
記を参照してが処してください。 

が本書50ぺージ「不足/交換メッセージのが処」 


「インクカバーヲアクテクダサイ J と表示されたら、インクカートリッジホルダの力 
パ'-を開け、在端の力ートリッジ固定レバ'-の上部を巧しでま前に倒します。 

0 「ドレイニンヴ C ヲヌイテクダサイ」と表示されたら、ドレイニンヴカートリッジを巧 
さます。 

ドレイニングカートリッジの保管方法については、下記を参照してください。 

とす本書50ページ「力ートリッジ保管上のごを意」 

インクカートリッジの装着と巧てん 

0 「ブラックインクヲサシテクダサイ J と表示されたら、交換するブラック巧インクカー 
トリッジを袋から出し、 良巧な印刷品質を得るために2、3回軽く振ります。 




インクカートリッジの緑色のま板部々（にチップ）には触らないで< ださい。 
正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

インクカートリッジのインク供給化には触らないでくださし、。インク供給部 
からインクが漏れることがあります。 


0 左端の力ートリッジス□ットにブラック巧インクカートリッジを取り巧けます。 

インクカートリッジのラベル面を左側にして，ス□、ソトの奥に突き当たるまで挿入し 
まず。 

. インクカートリッジは誤挿入防止構造になっています。スロットにスムーズ 
に挿入できない場合は、誤挿入の可能性があります。無理やり押し込んだり 
しないでくださし、。 


• 交換前のブラック系インクを装着しないようご注意ください。すべての手順 
を最初からやり直すことになります。 




(?) 

ポイント 

このとき、ディスプレイに「力ートリッジコウカン」または「インクガタリマセ 
ン」と表示された場合は、下記を参照してが処してください。 

本書50ぺージ「不足/交槪メッセージのが処」 


0 力ートリツジ固定レバーを起こします。 

0 r インクカバーヲトジテクダサイ」と表示されたら、インクカートリツジホルダの力 
パーを 閱じます。 

カバーが固をされるまでしかり閉じてください。 



0 インクの巧でんび'終了するまで、しばらく待ちます。 

インクの充てん中は以下のメッセージが表示されまず。 

ブラックインクジュウテン00096 1^「0〜10096」と表示されます 

充てんにはお7分かかりまず。その聞印刷巧ランプが点滅し、充てん動作と休止動作 
を繰り返します。印刷巧ランプの点滅が止まれば、充てんは終了です。 



インクをてん中はた TF のことを化ず守ってください。 

• 電源をオフにしない 

• 電源コードを抜かない 

•フロントカバーを開けない 

• 用祇セットレバーを手前に倒さない 

. インクカートリッジホルダのカバーを開けない 

これらを巧ってしまった場合、元に戻せば充てんを再開しますが、プリントへッ 
ドが目詰まりする可能性があります。化ず上記のことをずってください。 
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0 プリンタドライパのインク情報を更新します。 


(?) 

ポイント 


かず、プリンタドライバのインク情報を更新してください。更新しないと正常 
な印刷結まが得られません。 


プリンタドライバのインク情報更新 （ Windows ) 

通常は、 EP 刷時にプリンタドライバが自動でインク情報を取得して、セットされてい 
るインクカートリッジじ応じた印刷モードで印刷します。もし、プリンタドライバの 
[基本設定]画面でインク残量が表示されない場合は、セットしたインクカートリッジ 
の情報（色）を手動で設定するあ要があります。詳しくは下記を参照して<ださい。 
とぞユーザーズガイド ( PDF ) 79ページ「プリンタ情報」 



インク残量が表示されない例 
(現をのプリンタドライバの設を 
が表示されます） 


プリンタドライパのインク情報更新 ( Macintosh ) 

アップルメニューから[セレクタ]を開き、プリンタドライバのアイコンとポートを 
逞択し直してください。運択し直すことで、プリンタドライバがプリンタのインク情 
報を取得します。 


© クリックして 



②選がします 


t (上でブラック系インクの種類巧あ作業はすべて終了でず。 
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カートリッジ保管上のご注意 

. ドレイニングカートリッジは再利用巧能です。プリンタと同じ環境下で保管してく 
ださい。 

• 交換したブラック系インクカートリッジにインクが残っている場合、インクカート 
リッジの個装箱に印刷されている有効期限巧であれば、再び交換して使用すること 
ができます。プリンタと同じ環境下で保管してください。 

. 力ートリッジは、インクの供給孔部にほこりが付かないようじを意して、プリンタ 
と同じ環境下で保管してください。袋などじ入れていただく必、要はありません。供 
給を内部には弁があるため、ふたやををしていただくあ要はありませんが、供給孔 
部で周囲をミちさないようじごを意 < ださい。 

. 力ートリツジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは 
飲まないでください。 


不足/交換メ ッ セージの巧処 

r インクガタリ7セン J と表示された場さ 

交換手順の最後じずベてのインクを充てんしますが、インクエンドランプが点滅して 
いるインクカートリッジの容量が不足しているため、インクを充てんすることができ 
ません（交換作業が終了しません）。インクエンドランプが点滅しているインクカート 
リッジを交換してください。 

© インクカートリッジホルダのカバーを開け、インクエンドランプが点滅しているイ 
ンクカートリッジの固をレバーの上部を押して手前に倒し、力ートリッジを抜きま 
す。 

② 「インクヲセットシテクダサイ」と表示されますので、ま斤しいインクカートリッジ 
を2、3回軽く振ってか6セットします。 

③ 「インクカバーガアイテイマス」と表示されますので、力ートリッジ固定レバーを 
起こして、インクカートリッジホルダのカバーを閉じます。 

インクカートリッジを交換ずると、自動的に次の手順に進みます。 

「カートリッジコウカン J と表示された場さ 

聞違ったカートリッジがセットされていまず。インクレバーを上げて聞違ったカート 
リッジを抜き、手順に応じた正しい力ートリッジをセットし、インクレバーを下げて 
ください。 



















































使用可能な用紙 

本機には、プリンタの性能を十分に発揮させるために専巧紙が用意されています。専 
用紙を使用すれば従来のエプソンプリンタの高画質に力□え、プ□フェッシヨナル、業 
務用途でわ利用していただける優れた耐光性を持った印刷を行うことができます。専 
用紙には質感の異なった用紙をいくつか用意しており> 目的に合わせて選択していた 
だくことができます。 


ポイント 


通常、写真やポスターなどの印刷物は照明（光源）の違いなどによって、色の 
見え方が異なります。本機で印刷した結果につきましても、光ミ原の種類によっ 
て色が異なって見える場合がありますのでご注意ください。光源には太陽光、 
堂光灯、白熱灯などの種類があります。 


用紙の種類 

用紙の種類と品質は巧刷の仕上がりに大き<影警します。ご使用の前に用紙の取扱説 
明書をお読みいただき、正しい取り扱いをしてください。 

® . 高品質な印刷結果を得るためには、ま用紙を使用する也、要があります。普通 
紙は試し印刷やレイアウト確認などの用違で使用してくださし、。 

ポィント . 用祇を大量に購入する場合は、也、ず事前に試し印刷を巧い、印刷の状態を確 
認してください。 

. しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのある用祇は使用しないでください。 

• 普通紙口ールはハイテンションスピンドルにセットして使用することをお 
勧めします。ハイテンションスピンドルでないスピンドルを使用すると連続 
印刷時に用紙にしわが発生する場合があります。詳しい内容については口一 
ル祇の取扱説明書をご覧ください。 

. MC 画が用紙口ールはオプションのハイテンションスピンドルにセットして 
使用してください。 
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エプソン純正専用お 

本機でご利用いただけるエプソン純正専用紙に関する最新の情報は、インターネット 
を使ってエプソン販売のホームページでご覧ください。 
nttp://w\A/w.i-love-epson.co.jp 


t (下の表は、このページのち側 W 降の表（エプソン純正専用紙の種類）の見方を説明 
しています。 


サイズ 

用紙サイス‘です。ただし、□ール紙の場合は幅サイズを表し、長さは用紙種類によって異なリます。 

展示 

展示可能な場所を示しまず。「屋内」は屋内のみ、 r 屋内外」は屋内■屋外に展示可能なことを示します。 

特長 

を用紙種類の特長を説明します。 

プリンタ 
ドライバの 
[用祇種類] 

用紙ごとにプリンクドライバで選択する[巧紙種類]を示します。使用する用紙と、[巧紙種 
類]の設定を合わせないと高品質な巧刷結果は得 6 れません。また、[用紙種類]と装着して 
いるブラック系インクの組み合わせが合わないと、エラーになリ印刷できません。 

ブラック系 
インク 

ブラック系インクは、巧紙種類に応じて適切なインクをご使巧<ださい （ PX -10 000のみ)。 

〇 :最適な印刷結果が得 6 れます。 

乂： この組み合わせでは印刷できません。 

PK :フォトプラック 

MK :マットブラック 

スピンドル 

使用するスピンドルを示します。 

2:2インチスピンドル 

2 H : 2インチ八イテンションスピンドル 

3 H : 3インチ八イテンションスピンドル 

自動カット 

本磯の内蔵カッターでカットできるかを示します。 

〇:内蔵カッターでカットできます。 

X :内蔵カッターでカットできません。印刷終了體にカッターなどでカットしてください。才 
プションのマニュアルカッターのご使用をお勧めします。 

ラミネート 

一般的なオーバーラミネートフィルムカ□エ可能かを示します。（液体ラミネート、スプレーラ 
ミネート化工は含まれません。）屋外に展示する場合はラミネート加工をしてください。 

〇 :ラミネートできます。 （0*1 はコールドラミネートのみ巧能です。） 

A ； ラミネート加工可能ですが、巧紙表面の凹凸によリ微細な反射ムラが生じます。 

X :ラミネートできません。 

- :巧遠が異なります。 

3ウシシュ 

PX -10000 で、操作パネルの「ギャップチョウセイメニュー」でギャップ調整を行う場合、使 
用する巧紙種類に合わせて「ヨウシシュ」を設定する必要があります。 

を用紙ごとの「ヨウシシュ」の設定値を示します。 


□-ル紙 ( PX - 10000) 


□-ル紙 

ブラック系 
インク 

スピン 

ドル 

自動 

カット 

ネート 

3 ウシ 
シュ 

PK 

MK 

普通祇□ール 

• サイズ： 24インチ136インチ144インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：試し巧刷やレイアウト確認などに適した巧紙 
です。 

. プリンタドライバの[巧紙種類]:普通紙 

〇 

〇 

2 H 

〇 

〇 

己 

MC 厚手マットお□ール 
. サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：経済的な一般用違向けの厚手のマット祇で 
ず。写真データ、ポスター、グラフィックなどの印刷 
に適していまず。 

• プリンクドライパの[巧紙種類]: MC 厚手マット祇 

〇 

〇 

2 

〇 

〇 

己 

PX / MC 写真巧紙□-ルく厚手光沢> 

. サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：銀塩写真と同様の質感-厚さを持つ フォト 用 
遠向け高画質の厚手 RC 光お紙です。 

• プリンクドライバの[巧紙種類]: PX / MC 写真巧紙 
く厚手光沢> 

〇 

X 

3 H 

〇 

A 

A 

PX / MC 写真用紙□ールく厚手半光沢> 

• サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：銀塩写真と同様の質感-厚さを持つ フォト 用 
遠向け高画質の厚手 RC 半光ミ尺紙です。 

• プリンクドライバの[巧紙種類]: PX / MC 写真巧紙 
く厚手半光沢> 

〇 

X 

3 H 

〇 

A 

A 

PX / MC 写真巧紙□-ルく厚手絹目> 

. サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：銀塩写真と同様の質感-厚さを持つ フォト 用 
達向け高画質の絹目調の厚手 RC 紙でず。半光ミ尺紙よ 
り表面の凹凸が荒く、光お感が強い。 

• プリンタドライバの[巧紙種類]: PX / MC 写真巧紙 
<厚手絹目〉 

〇 

X 

3 H 

〇 

A 

A 

PX / MC 写真巧紙□-ルく厚手微光沢> 

• サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：銀塩写真と同様の質感-厚さを持つ フォト 巧 
遠向け高画質の厚手微光お RC 紙です。 半 光お祇より 
表面の凹凸が細かく、反射光を押さえたしっとりとし 
た質感。 

• プリンクドライバの[巧紙種類]: PX / MC 写真巧紙 
<厚手微光ミ尺> 

〇 

X 

3 H 

〇 

A 

A 
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□-ル祇 

ブラック系 
インク 

スピン 

ドル 

自動 

カット 

ネート 

3 ウシ 
シュ 

PK 

MK 

MC 写真用祇□ールく光ミ尺> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
• m 7 j \ 屋内 

.特長：ポスクーや写真などの巧刷に適した富画質の 
薄手の RC 光お紙です。 

. プリンクドライバの[用祇種類]: MC 写真用紙く光沢 

> 

〇 

X 

2 

〇 

〇 

A 

MC 写真用紙□ールく半光沢> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
• m 7 j \ 屋内 

.特長：ポスターや写真などの巧刷に適した高画質の 
薄手の RC 半光お紙です。 

. プリンクドライバの[用祇種類]: MC 写真用紙く半光 
お> 

〇 

X 

2 

〇 

A 

A 

MC フォトスタンダード祇□-ルく光沢> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
• m 7 j \ 屋内 

.特長：ポスクーや写真などの印刷に適した、コスト 
八フォーマンスに優れた薄手の RC 光沢おでず。 

. プリンタ ドライパの[巧紙種類]: MC フォトスタン 
ダード紙く光ミ尺> 

〇 

X 

2 

〇 

A 

A 

MC フォトスクンダード祇 □- ル<半光お> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
•ぉ W :屋内 

.特長：ポスクーや写真などの印刷に適した、コスト 
八フォーマンスに優れた薄手の RC 半光お紙です。 

. プリンクドライバの[巧紙種類]: MC フォトスクン 
ダードおく半光沢> 

〇 

X 

2 

〇 

A 

A 

MC 光沢紙□ール 
• サイズ： 22インチ1 44インチ 
•ぉ W :屋内 

.特長：写真デークの巧刷に適した厚手の光沢紙で 
す。色の再現性が高くカラー校正用紙として使用可能 
です。 

. プリンクドライバの[巧紙種類]: MC 光沢紙 

〇 

X 

2 

〇 

〇 

巨 

MC マット合成紙2□-ル 
• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
•展示：屋内外 

.特長：ポスター、バナー（垂れ幕）などの巧遠に適 
したマットの合成紙（フィルム）です。切れやすいた 
め風の強い場所での使巧には適しません。 

. プリンクドライバの[用祇種類]: MC マット合成祇2 

〇 

〇 

2 H 

〇 

ぴ1 

A 


□-ル祇 

ブラック系 
インク 

スピン 

ドル 

自動 

カット 

ネート 

3ウシ 
シュ 

PK 

MK 

PX / MC プレミアムマッ ト紙 □-ル 
. サイズ： 24インチ，36インチ、44インチ 
•版示：屋内 

.特長：マット祇系で最大の発色特性を持つ厚手高画 
質マット紙です。写真-ファインアートの出力に光ミ尺 
系とは異なる風合し''を表現します。 

. プリンタドライパの[巧紙種類]: PX / MC プレミアム 
マット紙 

X 

〇 

3 H 

〇 


巨 

PX / MC コットン画材巧紙□-ル 
. サイズ： 24インチ，36インチ、44インチ 
•版示：屋内 

.特長：長期保存でも蛮質の少ないコットン紙をベー 
スとした画材用紙でず。 MC 画な用紙より表面の凹凸 
が荒<、独特の質感を表現します。 

• プリンタドライパの[巧紙種類]: PX / MC コットン画 
な巧紙 

X 

〇 

3 H 

X 


巨 

MC マッ ト 合成紙2□-ルくのり付き> 

. サイズ： 24インチ，36インチ、44インチ 
•展示：屋内外 

.特長： MC マット合成紙の巧剥離巧能なのり付き夕 
イプでず。下地が透けないように化工されています。 

. プリンタドライバの[巧紙種類]: MC マット合成紙2 
くのリがき> 

〇 

〇 

2 

〇 

び 1 

A 

MC マット塩ビ□-ルくのりがき> 

，サイズ： 44インチ 
•展示：屋内外 

.特長：屋外での長期展示可能な耐候性に優れる、塩 
ビをベースとした高発色のマット調の塩ビ□ールの 
り付きタイプです。（屋外展示には必ずラミネート化 
エを施してください。） 

. プリンタドライパの[巧紙種類]: MC マット短ピくの 
り付き> 

〇 

〇 

2 

〇 

び 1 

A 

. PX プルーフ用祇□-ルく微光お> 

. サイズ： 24インチ，36インチ、44インチ 
•坂示：屋内 

•特長：光お感■地色■質感を印刷巧の用祇におづけ 
た高発色のプルーフ用紙です。薄手の RC 紙のため、 
コックリングせず、カールの戻りが良い特長がありま 
す。 

. プリンタドライバの[巧紙種類]: RIP のみのサポート 

〇 

〇 

2 

〇 


A 
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□-ル紙 ( MC -10000) 


□-ル紙 

スピンドル 

自動 カット 

ラミネート 

普通紙□ール 

. サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•版示：屋内 

•特長：試し印刷やレイアウト確認などじ適した用祇です。 

. プリンタドライパの[用紙種類]:普通紙 

2 H 

〇 

■ 

MC 厚手マット祇□-ル 
. サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•展示：屋内 

•特長：絕済的な一般用遠向けの厚手のマット祇です。写真 
デー勺、 ポスター、グラフィックなどの印刷に適しています。 

. プリンタドライバの[用祇種類]: MC 厚手マット紙 

2 

〇 

■ 

PX / MC 写真用紙□ールく厚手絹目> 

• サイズ： 24インチ、3目インチ，44インチ 
•肢示：屋内 

•特長：銀塩写真と同様の質感-厚さを持つフォト巧遠向け 
高画質の絹目調の厚手 RC おです。半光お紙より表面の凹凸 
が荒<、光沢感が強い。 

. プリンタドライバの[用紙種類]: PX / MC 写真用紙く厚手絹 
§> 

3 H 

〇 

A 

MC 写真巧紙□ールく光お> 

• サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•展示：屋内 

•特長：ポスターや写真などの印刷に適した高画質の薄手の 
RC 光沢祇でず。 

. プリンタドライバの[用祇種類]: MC 写真用紙く光お> 

2 

〇 

■ 

MC 写真巧紙□ールく半光お> 

• サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•版示：屋内 

•特長：ポスターや写真などの印刷に適した高画質の薄手の 
RC 半光お紙です。 

• プリンタドライバの[用紙種類]: MC 写真用祇く半光ミ尺> 

2 

〇 

A 

MC フォトスタンダード紙日ールく光ミ尺> 

. サイズ： 24インチ1；3目インチ144インチ 
•版示：屋内 

•特長：ポスターや写真などの印刷に適した、コストパフォー 
マンスに優れた薄手の RC 光沢祇でず。 

• プリンタドライパの[用紙種類]; MC フォトスタンダード紙 
く光お> 

2 

〇 

A 

MC フォトスタンダード紙□-ルく半光ミ尺> 

• サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•版示：屋内 

•特長：ポスターや写真などの印刷に適した、コストパフォー 
マンスに優れた薄手の RC 半光お紙です。 

. プリンタドライパの[用紙種類]: MC フォトスタンダード紙 
く半光沢> 

2 

〇 

A 


□-ル紙 

スピンドル 

自動カット 

ラミネート 

MC 光沢祇□ール 
. サイズ： 22インチ 1 44インチ 
•肢示：屋内 

.特長：写真デークの印刷に適した厚手の光おおです。色の 
再現性が高くカラー校正用祇として使用可能です。 

. プリンタドライバの[巧紙種類]: MC 光沢紙 

2 

〇 

〇 

MC マット合成紙2□—ル 
. サイズ： 24インチ 1 36インチ 1 44インチ 
•展示：屋内外 

•特長：ポスター、バナー（垂れ幕）などの巧遠に適したマッ 
卜の合成紙（フィルム）です。切れやすいため風の強い場所 
での使用には適しません。 

. プリンクドライバの[巧紙種類]: MC マット合成紙2 

2 H 

〇 

ぴ1 

MC マット合成紙2□-ルくのりがき> 

. サイズ： 24インチ 1 36インチ 1 44インチ 
•展示：屋内外 

•特長： MC マット合成紙の再剥離可能なのりがきタイプで 
す。下地が透けないように力□エされています。 

. プリンタドライバの[巧紙種類]: MC マット合成紙2 
くのり付き> 

2 

〇 

ぴ1 

. PX プルーフ巧紙□ールく微光お> 

. サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：光ミ尺感•地色■質感を印刷用の用紙に近づけた高発 
色のプルーフ用祇です。薄手の RC 紙のため、コックリング 
せず、カールの戻りが良い特長がぁリます。 

. プリンタドライパの[巧紙種類]: RIP のみのサポート 

2 

〇 



□-ル組 ( PM -10000) 


日ール紙 

スピンドル 

自動カット 

ラミネート 

普通祇□ール 

. サイズ： 24インチ，3目インチ，44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：試し印刷やレイアウト確認などに適した巧紙です。 

• プリンクドライバの[巧紙種類]:普通紙 

2 H 

〇 

〇 

マット□-ルお 

• サイズ： 24インチ 1 36インチ 1 44インチ 
•ぉ示：屋内 

•特長：経済的な一般用途向けの厚手のマットおです。写真 
データ、ポス女 一、 グラフィックなどの巧刷に適しています。 

• プリンタドライバの[巧紙種類]:マット紙 

2 

〇 

〇 
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日ール紙 

スピンドル 

自動カット 

ラミネート 

PX/MC 写真用紙□ールく厚手絹目> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ1 44インチ 
• m 7 j \ 屋内 

.特長：銀塩写真と同様の質感-厚さを持つフォト用達向け 
高画質の絹目調の厚手 RC 紙です。 半 光ミ尺紙より表面の凹凸 
が荒く、光お感が強い。 

. プリンクドライバの[用紙種類]: PX/MC 写真用紙く厚手絹 
吕〉 

3H 

〇 

A 

MC 写真用紙□ールく光お> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
•ぉ W :屋内 

.特長：ポスターや写真などの巧刷に適した高画質の薄手の 
RC 光お紙です。 

. プリンクドライバの[巧お種類]: MC 写真用紙く光ミ尺> 

2 

〇 

〇 

MC 写真用紙□ールく半光沢> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
•ぉ W :屋内 

•特長：ポスターや写真などの巧刷に適した高画質の薄手の 
RC 半光お祇です。 

. プリンクドライバの[巧お種類]: MC 写真巧おく半光ミ尺> 

2 

〇 

A 

MC フォトスタンダード紙□-ルく光?尺> 

• サイズ： 24インチ，3目インチ、44インチ 
•肢 71^ :屋内 

.特長：ポスターや写真などの巧刷に適した、コストパフォー 
マンスに優れた薄手の RC 光沢紙です。 

. プリンクドライパの[用紙種類]: MC フォトスタンダード紙 
<光沢> 

2 

〇 

A 

MC フォトスタンダード紙□-ルく半光ミ尺> 

• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
•肢 71^ :屋内 

.特長；ポスターや写真などの巧刷に適した、コストパフォー 
マンスに優れた薄手の RC 半 光沢紙です。 

. プリンクドライパの[巧紙種類]: MC フォトスタンダード紙 
<半光ミ尺> 

2 

〇 

A 

フォトプリント□-ル祇 
• サイズ： 22インチ1 44インチ 
• m 7 j \ 屋内 

.特 長： 写真データの巧刷に適した厚手の光沢紙です。広い 
再現性を有し、写真中ムのグラフ ィッ クなどの印刷に最適で 
す。 

. プリンクドライバの[巧紙種類]:フォトプリント祇 

2 

〇 

〇 

半光おフォ ト □ール紙 
• サイズ： 24インチ1 3目インチ、44インチ 
• m 7 j \ 屋内 

.特長：写真データの巧刷に適した厚手の光沢紙です。つや 
を抑えた美しい風合いを持っています。 

. プリンクドライバの[巧紙種類]:半光沢フォト紙 

2 

〇 

〇 


□-ル祇 

スピンドル 

自動カット 

ラミネート 

スーパーファイン専巧紙 
. サイズ： 24インチ，36インチ、44インチ 
•版示：屋内 

.特長：写真とた章の両方が含まれる女章の印刷に適してい 
ます。 

. プリンタドライバの[用祇種類]:スーパーファイン専用祇 

2 

〇 

〇 

カラー校正 □ ール紙 
. サイズ： 24インチ、36インチ 
•版示：屋内 

.特長： PS サーバーと組み合わせて使巧するカラー校正用紙 
です。 

. プリンタドライバの[用祇種類]:カラー校正紙 

2 

〇 


光沢フィルム□ール紙 
. サイズ： 24インチ、36インチ、44インチ 
•展示：屋内外 

.特長：光ミ尺感のあるフィルムでず。 

• プリンタドライバの[用祇種類]:光おフィルム 

2 

〇 

ぴ1 

MC/PM ク□ス □- ルく防が> 

. サイズ： 24インチ，36インチ、44インチ 
•抵示：屋内 

•特長：やわ6かな風合いのある質感で、しわになりにくい 
姑布製の用紙です。防がが必要な屋内巧のディスプレイに適 
していまず。 

. プリンタドライパの[用祇種類]: MC/PM ク□スく防が> 

2 

X 



巧票組 （ PX - 10000) 


単票紙 

ブラック系インク 

ラミネート 

3ウシ 
シュ 

PK 

MK 

上質普通お 
• サイズ： A4 

•坂 71\ :— 

•特長：業務巧普通紙に比べ、特に黒インクでの印刷 
に優れた普通紙です。 

• プリンタドライバの[用紙種類]:普通紙 

〇 

〇 


■ 

両面上質普通紙く再生お> 

• サイズ： A4、A3 

•版 71\ :— 

•特長：両面に巧刷してもインクの裏抜けが少ない普 
通紙です。企画書などの資料を両面に印刷できるので 
糖済的でず。 

※両面上質普通紙は、古紙配合100%巧生紙です。 

なお、本製品は両面印刷磯能には対応していません。 

• プリンタドライバの[用紙種類]:普通紙 

〇 

〇 


己 
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B 







1 


マットボード祇 
• サイズ：己 2、 巨 1 
•坂示：屋内 

•特長：マット調のインクジェット巧コート層を備え 
た剛性の高いボード祇です。発泡ボード等にお付けず 
じ展示が巧能です。 

. プリンタドライバの[用紙種類]:マットボード紙 

X 


〇 

C 



マツトボード紙をセツトする際のご注意 

ボードサイズに関係なく横長方向に用紙をセツ 
卜して印刷してくださし、。縦長方向にセツトする 
と、用紙を正常に搬送.印刷できず、プリンタを 
損傷する危険性があります。 


挿入方向 



巧票紙 （ MC -10000) 


単票紙 

ラミネート 

上質普通お 
. サイズ： A4 

•版 7J\ :— 

•特長：業務巧普通紙に比べ、特に黒インクでの巧刷に優れた普巧紙です。 

• プリンタドライバの[用紙種類]:普通紙 


両面上質普通紙く再生お> 

• サイズ： A4、A3 

•版 W : — 

•特長：両面に巧刷してもインクの裏抜けが少ない普通おでず。を画書などの資料を 
両面に印刷できるので経済的です。 

※両面上質普通紙は、古祇配合100%再生紙です。 

なお、本製品は両面巧刷機能には対応していません。 

. プリンタドライバの[用紙種類]:普通紙 


MC 光おお 

. サイズ： A4、 A3、 A3 ノビ 
•展示：屋内 

•特長：写真データの巧刷に適した厚手の光ミ尺祇です。色の再現性が高くカラー校正 
巧おとして使用可能です。 

• プリンタドライバの[用紙種類]: MC 光ミ尺祇 

〇 


巧票紙 ( PM -10000) 


単票祇 

ラミネート 

上質普 S 紙 
• サイズ： A4 
•肢 7JV :— 

•特長：業務用普通おじ比べ、特に黒インクでの巧刷に優れた普通祇です。 

• プリンクドライバの[巧紙種類]:普通紙 


両面上質普通おく巧生紙> 

. サイズ： A4、A3 

•肢 7JV :— 

•特長：両面に印刷してもインクの裏抜けがかない普 S 紙です。企画書などの資料を 
両面に巧刷できるので経済的です。 

^^•両面上質普通祇は、ち紙配合10日％巧生紙でず。 

なお、本製品は両面印刷機能には対応していません。 

• プリンクドライバの[巧紙種類]:普通紙 


フォト-プリント祇2 
• サイズ： A4、 A3、 A3 ノビ 

•肢 7F :屋内 

•特長：写真デークやグラフィック巧刷に適した質感が高い厚手の光ミ尺紙です。 

• プリンクドライバの[巧紙種類]:フォトプリント紙2 

〇 

スーパーファイン専用紙 
• サイズ： A4、 A3、 A3 ノビ、 A2 
•肢 7F :屋内 

•特長：写真と文章の両方が含まれる女章の印刷に適しています。 

. プリンなドライバの[巧紙種類]:スーパーファイン専巧紙 

〇 

スーパーファイン専用光ミ尺フィルム 

. サイズ： A4、 A3、 A3 ノピ 

•肢 7F :屋内 

•特長：光お感のある写真の巧刷に適した破れに<いフィルムでず。 

. プリンクドライバの[巧紙種類]スーノ X —ファイン専用光沢フィルム 

〇 

マットボードお 
. サイズ：巨2,巨1 
•肢 7F :屋内 

•特長：マッ ト 調のインクジエット巧コー ト 層を備えた剛性の高いボード紙です。発 
泡ボード等におがけずに展示が可能でず。 

. プリンタドライバの[巧紙種類]:マットボード祇 

〇 


マツトボード紙をセツトする際のご注意 

ボードサイズに関係なく横長方向に用紙をセ‘ソ 
卜して印刷してくださし、。離長方向にセ‘ソトする 
と、用祇を正常に搬送.印刷できず、プリンタを 
損傷する危険性があります。 


挿入方向 




一般の用紙 

エプソン純正専用紙 t (かの用紙に印刷する場合やラスターイメージプ□セ、ソサ （ RIP ) 
を使用して印刷する場合の、用紙の種類や適切な設をに圉する情報は、用紙の取扱説 
日月書や用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせ<ださい。本機で适お可能な 
用紙については、じ(下のページを参照してください。 

な ユーザーブガイド ( PDF ) 236ページ「巧紙仕様」 
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取 u 巧い上のご注意 

用紙を取り扱う際には > と^下の点にを意してください。 

• 専用おは一般室温環境下（温度15〜25で、湿度40-60%)でお使い < ださい。 
• 用紙をおり巧げたり、印刷面を傷付けたりしないようにを意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分やミ由が、印刷品質に影響し 
まず。 

• □ール紙は、用紙の端を持って取りあってください。または綿製の手袋を着用する 
ことをお勧めします。 

• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますのでなくさないで<ださい。 


保管時のごを意 

用紙を保管する際は、 iU 下の点にを意して<ださい。 

. 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。 

• 開封後の単票おは、袋に戻して水平な状態で保管してください。 

• 使用しない□ール紙は> スピンドルか6取り外し> きちんと巻き直してか6捆包さ 
れていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。長期閨プリンタにセッ 
卜したまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。 

• 用紙を濡6さないで < ださい。 


ポイント 


印刷した用紙を保をする場合は、色合いをイ呆つために、高温、多湿、直射日光 
を避けて、暗巧に保存することをお勧めします。 


印刷可能領域 


本機で印刷できる領域は W 下の通りでず。 

口ール紙 

□ール紙の余白は、パネル設定モードの[□ールシヨ八ク]の設を值により異なります。 
と贵ユーザーズガイド ( PDF ) 153ぺージ「□—ルシヨ八ク」 


[口ールシヨハク] 

タテ1日 mm (初期値) 


3 mm 

15 mm 


の設を値 


a =15 mm /30 mm 

b =3 mm 

c =15 mm 

d =3 mm 

a , b , c , d 二 3 mm 
a =15 mm /30 mm 

b , c , d =15 mm 


設を内容 



い 


て 


了 


_ I "_ 



巧紙の種類によっては用紙先端側の余白 （ a ) は常に 30 mm になります。 


' - 210-1 リ 8mm -> 

15mm . I 15mm 



" プリンタドライバの[□ール紙/単票紙]で[□ール紙長尺モード]の設定をした場合は、用紙上下の余白 
が 0 mm となります。 

" プリンタドライバは2300 mm ( WindowsNT 4.0/2000/ XP の場合は15000 mm ) まで対応しています。そ 
れ U 上の巧刷をする場合は[□ール祇長尺モード]を選択してください（ただし、長尺モードに対応した 
アプリケーシヨンソフトか2300 mm (Windows NT 4.0/2000/ XP の場合は15000 mm ) を超える巧紙サイ 
ズをサポートした RIP を使用した場合に有効）。 
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ポイント 


. ロール紙の最終端がちから外れるときに印刷が乱れます。最終端には印刷領 
域がかからないように注意してくださし、。 

• ま白を 3 mm に設定しても 15 mm に設をしても、印刷可能領域のサイズは変わ 
りません。余白を 15 mm に設をすると、 3 mm に設をした場合に比べ、1辺 
につき1 2 mm ずつ余白が広く確保されますので、用紙サイズが大きくなりま 
す。 


口ール 紙幅 


印刷可自錄域 


--口ール 紙幅- -j 



{3mm 



— 

3mm 

印刷耶お頁域 

— 

3mm 



{3mm 




ただし、余白 1 己 mm の設定で用紙幅いっぱいの印刷や自動回転をした場合 （44 インチ 
幅の□ール紙に巨0 ノビサイズの印刷をする場合など）は、印刷領域か6はみ化した用 
祇ち端のデータが印刷されなくなりますので、ミ主意してください。 





*1 巧紙の種類じよっては用紙先端側の余白は常に 30mm になります。 
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巧 








口ール紙の使い方 


口ール紙の交換 

本機で使用可能なスピンドルは次の通りです。使用する□ール紙によって使用するス 
ピンドルが異なりますので、エプソン純正専用紙についてはじ(下のページを参照して 
ください。 

とす本書 52 ページ「エプソン純正専用紙」 


型番 

名称 

PM 10 RPSD 2 

□ール紙スピンドル、 2 インチ紙管用（標準添が品と同じもの） 

PM 10 HSD 2 

八イテンションスピンドル、 2 インチ祇管巧 

PM 10 HSD 3 

八イテンションスピンドル、 3 インチ祇管巧（標準添付品と同じもの） 


口ールおにが応したスピンドルを巧用しないと正常に印刷できません。どのス 
ピンドルを使用するかについては本書または口ール紙の取ほ説日月書をご覧くだ 
さい。誤った組み合わせで巧用すると印刷品質に影響したり、プリンタがが障 
する原因になります。 



ここでは，□ール紙の取り外し手順と取り付け手順について説巧しまず。 

どのスピンドルも同じ手順で取り付けと取り外しが巧能です。 

本機には，同時に 2 本のスピンドルをセットしておくことができます。ただし、 3 イ 
ンチ紙管用スピンドルは、上段のスピンドル受けにしかセットできません。また、 3 イ 
ンチ紙管用スピンドルを2本セツトずることはできません。 


2インチ紙管用スピンドルまたは3インチ紙管用スピンドル 



Q プリンタの電源をオンじします。 

電源ランプが点なします。 


用紙カパーを開けます。 




電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用化セットレバーを操 
作しないでください。 


□ール紙を巻き戻します。 


ポイント 


本機やオプションの口ール紙スピンドルに同個されている口ール祇固定ベルト 
は、プリンタにセットされた未使用の口ール祇の卷きほぐれを防止するための 
ベルトです。口ール紙を使用しない場合に固をベルトをしておくと、巻きほぐ 
れによる事故を防止できます。化要に応じてお使いください。 

2インチ紙管用スピンドル 

固をベルトの端を口ール紙に当てて、口ール紙を回しながら巻き付けます。 



3インチ紙管用スピンドル 

3本の固をベルトを均等に巻き付けます。巧等に巻き付けないと口ール紙が変形し、 
印刷紙に汚れなどが発生します。 
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Q □-ル紙を含き戻したら、用紙 t ットレパーを後ろに倒します。 



0スピンドルの左側をスピンドル受けから外します。 



(?) 

ポイント 


紙管3インチの口ール紙を持ち上げるときは、重いので注意して両端の用紙ス 
トッパを持ってください。 


0スピンドルのち側をスピンドル受けから外し、水平な場所に 置 さます。 



60 - 用紙の取り扱い 


Q 可動田紙ストッパのフランジ部分を巧さえ、スピンドルを図のよラに軽くたたいて可 
動用紙ストッパを外します。 

スピンドルを輕くたたくと□ール紙が動いて可動用紙ストッパがスピンドルか6外れ 
ます。 


2インチ紙管用スピンドル 




ロール紙を巧りかす際に、スピンドルの左端（可動用祇ストッパ側）を巧に強 
く突き当てないでください。スピンドル左端部が衝撃によって破壊するおそれ 
があります。 


(?) 

ポイント 


口ール祇の芯だけが残ったようなが態で外す場合は、ちを押さえてスピンドル 
をたたいてくださし、。 


〇 


□-ル紙からスピンドルを外します。 


ポイント 


. 取り外した口ール祇は、きちんと巻き直してから購入時に栖包されていた個 
装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。專用の個装箱にはロール紙 
の種類（を称）が記載されておりますので、中に保管してある口ール紙の判 
別がしやすく便利です。 

• ロール紙をセットしない場合は、可動用紙ストッパをスピンドルに取りが 
け、スピンドルをプリンタにセットして、用紙カバーを閉じてください。 
































スピンドルに□-ル紙を它ツトします。 

①□ール紙をかの上など平6な場所に置き、固定用紙ストツパ方向か6見て左巻きに 
なるようじ□-ル紙をセツトしまず。 



固を用紙ストッバ 

③固を用紙ストッパのち端に□-ル紙のなが突き当たるまで押し込みまず。 


コ4 


可動巧紙ストツパを取り巧けます。 

□-ル紙のなにしっかり固をされるまで押し込みます。 

2インチ紙管用スピンドル 



コ 


3インチ紙管田スピンドル 



固定巧紙ストツパ側をち側にしで持ち、プリンタち側のスピンドル受けに t ットしま 
す。 




左右のスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を合わせてセットしてくださ 
い。セット方向を間違えると正常な給紙ができません。 


0 可動用紙ストツパ側をプリンタ左側のスピンドル受けに它ットします。 



口ール紙のセツト方法 


Q □-ル紙を給紙ス□ットに t ットします。 




0 フ□ントカバーの下ちから□-ル紙を引き出します。 
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ポイント 


フロン ト カバーの 下方から 口ール 祇の先端が出てこない場合は、次の操作を 
斤ってください。 

• 操作パネルの[用紙送り]スイッチを巧して、吸着力を調整してくださし、。 
厚祇、腰の強い用紙、カールした用祇をセットする場合は [▲] スイッチを 
押して吸着力を強めます。薄い用紙、腰の弱い用紙をセットする場合は [▼] 
スイッチを押して吸着力を弱めます。 



どちらかを 
押します 


• それでも引き出せない場合は、フロントカバーを開けて巧紙を下に引き出し 
てくださし、。フロントカバーは両端のつまみを持ち、手前に引くと開きます。 


0 □-ル紙のホ端を用紙 t ット位置にさわせます。 

① 巧紙先端を押さえなが6、スピンドルを持って□—ルおを少し巻き戻し、用おのた 
わみを取り除きます。 

② 用紙の中央を持ち、用紙全体にたわみが生じないようにセツトします。 



ポイント 


ロール紙の先端が用紙セットイな置より長すぎたり短すぎると、用紙を巻き上げ 
きれずにエラーとなります。口ール紙先端の用祇セット位置から 2 cm ■ L ソ内の引 
き出し量で用紙をセツトしてくださし、。 


62— 巧紙のおり巧い 


Q 巧紙它ットレバーを奥に戻しでから、用紙カバーを閱じます。 

r [インサツカスイッチ]ヲオシテクダサイ」と表示されます。 



[印刷巧]スイッチを押すか、そのまましば6く放置するとじ(下の動作を行いまず。 


用紙種類の選が 

処理 

□ール紙自動カット 

自動的にプリントへ、ソドが動いて、巧紙幅と巧紙先端のチェックを行い、巧刷開 
始位置まで巧紙を巻き上げて待磯します。パネルに「インサツカノウ」と表示さ 
れます。 

□—ル祇カッター日 FF 

用紙幅のチェックを行い、パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 


• 長時間口ール紙をセツトしたまま印刷しない場合は、用紙セ’ソトレバーを後 
ろに倒してくださし、。 

• 長期間口ール紙を使用しない場合は、口ール紙を巻き房してプリンタから取 
り外してください。 



ポイント 


上記の動作を行った後、[ロール紙自動カット]に設をしている場合は、[カッ 
卜/排祇]スイッチで、用祇カットイ立置でロール紙先端を切り揃えることがで 
きます。口ール紙の先端に巧れや巧れなどがある場合は、[カット/排紙]ス 
イ’ソチを押して、ホ端部をきれいに切り揃えてください。 


0 使用する用紙サイズにをわせで、紙受け用パスクットの排紙方向をのり曽えます。 

ぶ本書目9ページ「紙受け用パスケットの使い方」 


(?) 

ポイント 


• 印刷時にプリンタドライバで[用紙種類]、[給紙ちま]、[用紙サイズ]を設 
をしてください。 

卸 Windows :ユーザーズガイド （ PDF ) 43ぺージ「基本設定」 

Windows :ユーザーズガイド ( PDF ) 57ぺージ「用祇設定」 

Macintosh : ユーザーズガイド ( PDF )104 ぺージ「[用紙設定:]ダイアログ」 
• 印刷途中で口ール祇が終わってしまった場合は、一旦印刷をキャンセルして 
くださし、。操作パネルの[リセット]スイッチを3秒間巧してリセット操作 
を巧った後で、再度印刷を実行することをお勧めします。 



































































口ール紙のカット 

操作パネルの[用紙選択]スイ、ソチを押して、[□ール紙自動カット]または[□ール 
紙カッター OF 円のどち6かを選択しまず。 


用紙種類の遇択 

処理 

□ールお自動カット 

1 ページ巧刷するごとに自動的にカットします。 

□—ル紙カッな一 OFF 

□-ル紙をカットせずに印刷しまず。オプションのカッ女ー ユニッ トサ市販の 
カッターなどを使って切り離してください。 


口ール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあ 
ります。口ール紙の取扱説日月書や用紙の購入先またはラスターイメージプロ 
セッサ （ RIP ) の賀造元にお問い合わせくださし、。このような用紙については、 
お、ず[口ール紙カッタ ー OFF ] の設をにしてください。印刷終了後、オプシヨ 
ンのカッターユニットや巿販のカッターなどでカットしてくださし、。 



(D 

ポイント 


Windows プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバを使って印刷する場 
合は、プリンタドライバの[自動カッタ ー] の設定が優先されます。また、[用 
紙種類]に内蔵カッターでカットできない用紙を選がしている場合は、[自動 
カツタ ー] の設をに関わらず自動的にはカツトされません。 

と矿 Windows :ユーザーズガイド ( PDF ) 日7ぺージ「用祇設を」 

Macintosh :ユーザーズガイド （ PDF ) 104ぺージ「[用祇設赴ダイアログ」 


[口ール紙自動カット]選択時の場さ 

印刷前に[用紙遅択]スイ、ソチで[□ール紙自動カット]を達がすると、1ページ印刷 
するごとに自動的にカットされまず。 

[口ール紙カッター OFF ] 選巧時に内蔵カッターでカットする場さ 

印刷前に[用紙還択]スイッチで[□-ル紙力、ソタ ー OF 鬥を違がすると、□-ル紙 
は自動的にはカットされません。次のち法で任意の場所でカットすることができます。 

Q 印刷終了を、[用紙をり]スイッチを巧しで、カットしたレ位置まで用紙をちります。 

[用紙さり]スイッチを押さない場合は、最終ページの用紙終端位置でカットされまず。 

0 [用紙還巧]スイッチで[□-ル紙自動カット]に設定します。 

0 [カット/排紙]スイッチを巧します。 

□—ル紙がカツトされまず。 


[口ール 紙カツ ター OFF ] 選択時にカツ ターなどで カツトする場さ 

Q 印刷終了を[カット/排紙]スイッチを巧します。 

用紙が紙をりされます。パネルに「ポーズ」と表示されまず。このとき[用紙をり]ス 
イッチでカット位置を調整することもできます。 

0 オプションのカッターユニットや巿版のカッターなどで□-ル紙をカットします。 

0 [印刷可]スイッチを巧します。 

EP 刷開始位置まで □ ール紙が戻ります。 
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単票紙の使い方 

ここでは、単票紙のセツトち法について説日月します。単票紙のセツト方法は A 3 ノビ 
(483 mm ) を超えるサイズの用紙、 A 3 ノビ (483 mm ) じ(下のサイズの用紙、厚おとで 
手順が異なります。また、オプションの紙受け用バスケツトをお使いになる場合は、排 
紙するち向に応じて紙受け用バスケツトをセツトしてください。 

とぞ本書69ページ「紙受け用バスケットの使いち」 


ポイント 


• 口ール祇がセットされている場合は、口ール紙を巻き戻しておいてから単票 
祇をセットしてくださし、。 

. 単票紙を続けて印刷する場合、印刷が終了した用紙を取り隙いてから、なの 
用祇をセットしてくださし、。 



マツトボード紙をセツトする際のごミち意 


ボードサイズに関係なく横長方向に用紙をセッ 
卜して印刷してくださし、。縦長方向にセットする 
と、用祇を正常に搬送.印刷できず、プリンタを 
損傷する危険性があります。 


挿入方向 



長さが A 3 ノビ (483 mm ) を超えるを票紙のセット 

0プリンタの電源をオンにします。 

Q 操巧パネルの[用紙選が]スイッチを押しで[お票紙]を還がします。 

0用紙 t ットレバーを手前に引きます。 

用紙チ王、ソクランプが点灯し、パネルに「ヨウシヲセツトシテクダサイ」と表示され 
ます。 



電源ランプまたは印刷可ランプが点滅しているときは、用紙セットレバーを操 
作しないでください。また、印刷中は用紙セットレバーは固をされ後方へ倒す 
ことはできません。 



64 -用紙の取り扱い 


0 巧紙を給紙ス□ットに它ットします。 



0巧紙の巧端とち端を用紙 t ット位置にさわせます。 



巧紙セット位置 


ポイント 


• 用祇の先端が用祇セットイ立置より長すぎたり短すぎるとエラーになります。 

用紙セ‘ソト位置から 2 cm が内の引き出し量で用祇をセットしてくださし、。 

• 用紙のを端がフロントカバーの下方から出てこない場合は、フロントカバー 
を開けて用紙を下向きに送り出してください。 フロントカバーを開けるとき 
は、両端のつまみを持ち、手前に引いて開いてください。 


0用紙它ットレパーを元の位置に戻します。 

r [インサツカスイッチ]ヲオシテクダサイ」と表示されます。 



[印刷巧]スイッチを押すか、そのまましば6く放置ずると、自動的にプリントヘッド 
が動いて、用紙幅と用紙先端のチ I 、ソクを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させて 
待機しまず。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 









































Q 紙受け用パスクツトををちが紙 （ B 1 横サイズな下）の位置に設定します。 

とを本書70ページ「後ち排紙旧1横 W 下)」 


ポイント 


印刷時にプリンタドライバで[用紙種類]、[給祇方法]、[用祇サイズ]を設を 
してくださし、。 

Windows :ユーザーズガイド ( PDF ) 43ぺージ「基本設定」 

Windows :ユーザーズガイド ( PDF ) 57ぺージ「用紙設走:」 

と豆" Macintosh : ユーザーズガイド ( PDF ) 104ぺージ「[用紙設定:]ダイアログ」 


長さが A 3 ノビ （483 mm ) W 下の単票紙のセット 


Q プリンタの電源をオンじします。 

0操巧八‘ネルの[用紙還}只]スイッチを巧して[お票紙]を選がします。 

0用紙を給紙ス□ットに t ットします。 

用紙のち端を用紙カバーに印刷されているガイドに合わせて、先端が巧き当たるまで 
差し込みまず。 r [インサツカスイ、ソチ]ヲオシテクダサイ」と表示されまず。 



右端を、用紙 カバーに 
印刷されているガイド 
に合わせます 


(?) 

ポイント 


A 3 ノビサイズが下の単票祇は、用祇セットレバーを奧に戻したが態で差し込ん 
でください。 


Q [印刷巧]スイッチ（または [▼] スイッチ）を巧します。 

自動的にプリントヘッドが動いて、用紙幅と用紙先端のチェックを巧い、印刷開始位 
置まで用紙を移動させて待磯します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 

0紙受け用バスクットを後方排紙 （ B 1 横サイズな下）の位置に設定します。 

と贵本書7日ページ「後方排紙（目1横 W 下)」 


® 印刷時にプリンタドライバで[用紙種類]、[給祇方法]、[用祇サイズ]を設を 

してくださし、。 

ポィント Windows :ユーザーズガイド （ PDF ) 43ぺージ「基本設走:」 

Windows :ユーザーズガイド ( PDF ) 57ぺージ「用紙設走:」 

と矿 Macintosh : ユーザーズガイド ( PDF ) 104ぺージ「[用紙設ま:]ダイアログ」 


の 

ポイント 


セット可能な厚祇の用紙長は B 1 横サイズです。 

用紙の種類や適切な設をに関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先 
またはラスターイメージプロセッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせくださ 


プリンタの電源をオンにします。 

[用紙選択]スイッチで[単票紙]を選択します。 
巧紙じットレパーを手前に引きます。 


ま意 


電源ランプまたは印刷可ランプが点減しているときは、用祇セットレパーを操 
作しないでください。また、印刷中は用紙セットレバーは固をされ後方へ倒す 
ことはできません。 



0 フ□ントカパー両端のつまみを持ち、手前に引いでフ□ントカパーを開けます。 



厚紙のセット方ミち 

ここでは厚紙（用紙厚日. 5 rnm W 上）のセ、ソト方法について説明します。 


〇 0 〇 
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0 用紙を給紙ス□ツトに t ツトします。 

用紙のち端を用紙カバーに EP 刷されているガイドに合わせ、用紙の先端がフ□ントカ 
バー外側のガイドに巧き当たるまでセツトしまず。 


右端を、用祇カバーに 
印刷されているボイド 
に合わせます 

用祇セット位置 


0用紙 t ットレパーを元の位置に戻しでから、フ□ントカバーを閒じます。 

r [インサツカスイ、ソチ]ヲオシテクダサイ」と表示されます。 



[印刷巧]スイッチを押ずか、そのまましば6く放置すると、自動的にプリントヘッド 
が動いて、用紙幅と用紙先端のチ I 、ソクを巧い、印刷開始位置まで用紙を移動させて 
待機します。パネルに「インサツカノウ」と表示されます。 

0紙受け巧バスクットを前ち排紙の位置に t ットします。 

とぞ本書69ページ「前ち排お（長尺お、厚紙)」 




. エプソン 純正心ソかの用紙に印刷する場合は、じ(下のぺージを参照してユー 
ザー用が設をを行ってから印刷をしてください。 

とす本書67ぺージ「ユーザー用紙設をの方法」 

• 印刷手順については、用紙の取巧説明書や用紙の購入先またはラスターィ 
メージプロセッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせください。 
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ポイント 


印刷時にプリンタドライバで[用祇種類]、[給祇方法]、[用祇サイズ]を設を 
してくださし、。 

/^ Windows : ユーザーズガイド ( PDF ) 43ぺージ「基本設を」 

Windows :ユーザーズガイド （ PDF ) 日7ぺージ「用紙設を」 
z^Macintosh :ユーザーズガイド ( PDF ) 104ぺージ「[用紙設赴ダイアログ」 


が紙方法 

印刷が終了した用紙（単票紙または厚紙）は、□ーラで保持されています。 t (下の手 
順で排紙をしてください。 


Q 操作パネルのディスプレイに r ヨウシナシ」と表示されでいることを確認します。 

P [が紙]スイッチ（または [▼] スイッチ）を巧します。 

保持されていた用紙がをり化されます。 



電源ランプまたは印刷巧ランプが点滅しているときは、スイッチを操作しない 
でくださし、。 


ポイント 


• 送り出された用紙が下に落ちることがあります。落下の際に、用紙端に傷が 
付かないように受け取ることをお勧めします。 

. 単票祇を続けて印刷する場合、印刷が終了した用紙を取り除いてから、次の 
用紙をセットしてくださし、。 























エプソン純正 w 外の用紙へ印刷する前に 

エプソン純正専用紙 W 外の用紙をお使いになる場合は、お使いになる用紙（ユーザー 
用紙）の特性に合わせて本機を設をしてか6印刷を行って<ださい。設をと印刷を巧 
うには2つのち法がありまず。 

. パネル設走モードでユーザー用紙を10種類まで登録して、登録した設定を切り替え 
なが6印刷しまず。 

とす本書67ページ「ユーザー用紙設定のちま」 

. プリンタドライバの[用紙調整]ダイア□グを開いてユーザー用紙の設定を巧うこ 
とができます（[手動設走] ( Windows ) / [詳細設を] ( Macintosh ) ダイア□グの 
設定の一部として保有し、切り替えなが6印刷することもできます）。 

とす Windows :ユーザーズガイド ( PDF ) 53ページ「[用紙調整]ダイア□グ ( PX - 
10000のみ）」 

とす Macintosh :ユーザーズガイド ( PDF ) 118ページ「[用紙調整]ダイア□グ 
( PX - 10000のみ）」 


(D 

ポイント 


• 用紙の切り取り易さ、張りの度合い、インクのを着性、厚みなど、用紙の特 
性をあらかじめ確認してからユーザー用祇の設をを巧ってください。用祇の 
特性に ついては、 用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせくださ 

い。 

. パネル設をモードと[用祇調整]ダイアログで重複する設定は、[用紙調整] 
ダイアログでの設をが優先されます。 


ユーザー用紙として登録した用紙に巧刷をしたときに印刷のムラが発生する場合は、 
単方向で印刷して<ださい。単方向印刷の設定は、プリンタドライバの[双方向巧刷] 
のチェックを外します。 

と矿 Windows : ユーザーズガイド ( PDF ) 47ぺージ「[手動設定]ダイア□グ」 

と矿 Macintosh : ユーザーズガイド ( PDF ) 113ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 


ユーザー用紙設定の方法 

パネル設定モードでは、ユーザー用紙を10種類まで登録することができます。 W 下の 
手順に従ってください。 


(?) 

ポイント 


どの階層で[印刷可]スイッチを押しても、パネル設をモードから抜けて印刷 
可能状態に戻ります。ただし、その時点での設を（ホ変更分を含む）がユーザー 
設をとなります。 


0使巧する用紙をプリンタに它ットし、[巧紙選択]スイッチで巧紙を還巧します。 

実際に巧刷を行う用紙を/必ずセットしてください。 



口ール紙の種類によっては自動カットできないものやカッターに損傷をちえる 
ものがありますので、このような場合は[口ール化カッタ ー OF 円を選巧して 
くださし、。詳細は、を用化の取抜説明書や用化の購入化またはラスターイメー 
ジプロセッサ ( RIP ) の製造元にお問い合わせください。 


パネル設定モードの「ユーザーヨウシ它ッテイメニュ ー J に移行します。 

[パネル設を]スイッチを4回押して「ユーザーヨウシセツテイメニュー」を表示させ 
まず。 


ユーザー用紙の設定を登録する蛋音を還巧します。 

[設定項目]スイ、ソチを押すと、パネルに「ヨウシバンゴウ=ヒヨウジュン*」と表示 
されます。 

[+] または[一]スイ、ソチを押して番号を選択し、[設定実行]スイ、ソチを押してき 
録番号を殖をします。 

最大10種類まで登録することができます。 

これ W 降の手順で設をする設を値は、ここで有効となつた登録番号で記憶されます。 


ポイント 


エプソン純正ま用紙をおほいいただく場合は、「ヒヨウジュン」に戻してか 
ら[印刷可]スイッチを押してバネル設をモードから抜けます。 

登録を号とこれな降で設をする設を値は、メモをとるなどして記録に残すこ 
とをお勧めします。 

すでに登録してあるユーザー用紙の設をを実際に使用する場合は、印刷を抬 
める前にここで登な番号を選がしてから[印刷可]スイッチを巧してパネル 
設をモードからホけます。 


用紙層を検出するためのパターン印刷を巧います。 

① [設定項目]スイ、ソチを1回押します。パネルに「ヨウシアツケンシュツパターン= 
インサツ」と表示されます。 

② [設定実行]スイ、ソチを押します。パネルに「チョウセイパターンインサツチュウ」 
と表示され，パターンが印刷されまず。 

<例> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 


印刷された八夕ーンを見で、もっとも線のズレびかない番音を還}只します。 

PX -10000 で、[ヨウシバンゴウ]を[ヒヨウジュン]じ(外に設をした場合、[ジドウ] 
が達択できます。 

[ジドウ]に設定すると、プリンタドライバで設定した用紙厚の値が有巧になりまず。 

① [十]または[一]スイ、ソチを押してわっともズレの少ない番号 (1 - 17) を達が 
します。 

② [設を実巧]スイッチを押して番号を確走すると番号の後ろに* (アスタリスク） 
マークが付きます。 
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0 必要に応じで、巧紙自動カット時のカッターの圧力の〜110%)を設定します。 

• 厚<腰の強い巧紙の場合は、圧力を上げます。 

• 薄く腰のない巧紙の場合は、圧力を下げます。 

① [設定項目]スイ、ソチを1回押します。 

パネルに「カットアツ=100%ホ」と表示されたことを殖認してください。 

② [十]または[一]スイッチで圧力の％〜110%)を違択しまず。 

③ [設走実行]スイッチを押して圧力を確をすると数値の後ろに* (アスタリスク） 
マークががきます。 

0必要に応じで用紙カット時のカットちをを選がします。 

• 厚く腰の強い届紙の場合は、 [3 ダン] (3 段カット）を選択します。 

• 薄く腰のない巧紙の場合は、 [4 ダン] (4 段カット）を選択します。 

① [設走項目]スイ、ソチを1回押します。 

パネルに「カットホウホウ=3ダン本」と表示されたことを殖認してください。 

② [十]または [-] スイ、ソチでカットち法を違択します。 

③ [設定実行]スイッチを押してカットちまをおをずるとカット方法の後ろに水（アス 
タリスク） マークが 付きます。 

0必要に応じで用紙送り«正値を設定します。 （ PX -1 0000のみ） 

補正値は、用紙をり 1 m に対する割合（-0.7%〜0.7%)で設定します。 

① [設定項目]スイ、ソチを1回押します。 

パネルに「ヨウシオクリホセイ=0.00%ホ」と表示されたことを確認してください。 

② [十]または[一]スイッチで用紙をリネ甫正値卜0.7%〜0.7%)を達択します。 

③ [設定実行]スイッチを押して用紙をリネ甫正値をおをすると補正値の後ろに 本 （アス 
タリスク） マークが 付きます。 

Q 必要に応じで乾燥時間を設定します。 

用紙に印刷したインクが乾燥するように、プリンタの動作を停止する時聞を設定でき 
まず。インク濃度や用紙によっては、インクが乾燥しにくい場合があります。このよ 
うな場合は乾燥時圖を長めじ設定して<ださい。 

PX - 10000 :プリントへ、ソドの往復運動を停止する時園を設定します。 

の.〇ビヨウ〜10.0ビヨウ：1秒単位） 

MC -10000/ PM - 10000 :1ぺージ印刷するごとに、印刷処理を停止する時聞を設定し 
まず。 

(10 フン〜30フン：1分単位） 

① [設走項目]スイ、ソチを1回押します。 

パネルに「カンソウジカン =00.0 ビヨウホ」 ( PX - 10000)または「カンソウジカン 
=0フンホ」 ( MC -10000/ PM - 10000)と表示されたことを殖認してください。 

② [十]または [-] スイッチで乾燥時園を達択します。 

③ [設走実行]スイッチを押して乾燥時聞をおをすると数値の後ろに* (アスタリス 
ク）マークががきます。 
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ポイント 


インクの乾燥中に[カット/排紙]スイッチを押すと、乾燥を中断して指をの 
動作を行います。 


必要に陌じで吸着力を設定します。 

用紙をプラテン上で安をさせるための吸着力を達択しまず。ただし、ここで逞択した 
吸着力の設走は、ユーザー用紙の設定すベてに適用されます。 

. 通常は[ヒョウジュン]のまま使用してください。 

• 薄い用紙で、プリンタ内部に目占り付いてしまって印刷できないときのみ[ヨワイ] 
にします。 

① [設定項目]スイッチを1回押します。 

パネルに「キュウチャクリョク=ヒョウジュン本」と表示されたことをお認してく 
ださい。 

② [十]または [-] スイ、ソチで「ヨワイ」を選択します。 

③ [設定実斤]スイ、ソチを押して設定を殖をすると設定の後ろに* (アスタリスク） 
マークが 付きます。 

0 必要に応Iじで印き調整を設定します。 （PX-1 0000のみ） 

マイク □ウィーブモー ドの調整を行います。 

• 印字ま度を優先ずる場合は，設定値を下げます。 

• 印刷品質を優先ずる場合は，設定値を上げます。 

① [設定項目]スイッチを1回押します。 

パネルに「インジチョウセイ=5ホ」と表示されたことを殖認してください。 

② [十]または[一]スイ、ソチで設走値の〜 9) を選択します。 

③ [設定実巧]スイ、ソチを押して設定値をををずると数値の後ろにネ（アスタリスク） 
マークが付きます。 

0 操作をすべて終了したら、 [EP 刷可]スイッチを巧してパネル設定モードから巧けます。 

. じ(上でセットした用紙固有の情報が登録されました。セットした用紙に印刷ずる場 
合は、続いて印刷を実行してください。 

• ユーザー用紙の設をは10種類登録できます。ほかの設定を登録するには〇から手順 
を繰り返してください。 

. 登録した複数のユーザー用紙の設定を使い分けるには、 EP 刷を実行する前に、パネ 
ル設をモードの[ユーザヨウシセッテイ]メニューじ入り©の[ヨウシバンゴウ] 
で登録番号 （1 〜 10) を選択してか6印刷を実行して<ださい。 



用紙の情報については、用紙の取扱説日月書や用おの購入先にお問い合わせくだ 
さし、。 







紙受け用バスケットの使い方 

紙受け巧バスケットは、印刷された用紙のミちれや巧れなどを防止し、スムーズに排紙 
します。用紙サイズと用紙厚に合わせて、お受け用バスケットの位置を変えて排お方 
向を切り替えてください。 


(?) 

ポイント 


印刷した用紙を誤つた方向に排紙すると、用紙の汚れや祈れなどの原因になり 
ます。 


用紙サイズに応じたが紙方向 

用紙サイズと用紙厚に応じて、紙受け用バスケツトの排紙方向が iU 下のようじ異なり 
ます。お使いの機種と用紙サイブ/用紙厚をお確かめの 上、 該当ずるページを参照し 
てください。 


用祇サイズ/用紙厚 

排祇方向 

参照ぺージ 

. 長尺祇（[□ール祇長尺モード]選択時） 

• 厚祇调祇厚 0. 加 m 1:>(上） 

前方排祇 

屈 本書69ページ r 前で排祇（長尺紙、厚紙)」 

. 巨1横サイズ ]: _rF 
• 用祇厚日.日 mm 未満 

德方排祇 

包 本書70ページ「傻方排お旧1橫 U 下)」 

• 巨1織!:>(上巨0 ノビサイス ]: rF 
• 用祇厚〇.日 mm 未満 

德方排祇 

包 本書70ページ r 後方排お旧1縱と人 h 巨日ノ 
ビ肌)」 


前方が紙（長尺紙、厚紙) 


印用げるデータが長尺おまたは厚紙の場合は、前ちに用紙を扫战します。後方排お旧1 
縱以上 B 0 ノビ下）か6の変更ちまは次の通りです。 


〇 


〇 


上部トレイフックを脚部に巧し込みます。 



内側の八トメを上部トレイフックに掛けます。 



これで前方排紙（長尺紙、厚紙）の設定は終了です。 
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後方排紙 （ B 1 巧 W 下） 

印刷するデータが B 1 横サイズ W 下の場合は、後ちじ用紙を排紙します。移動用にお 
受け用バスケットが収納された状態か6の変更ち法は次の通りでず。 

0紙受け巧ク□スを巻さ戻します。 



0上部トレイフックをいっぱいに引き出します。 



0外側の八トメを上部トレイフックに掛けます。 


ハトメ 

これで後ち排紙旧1横 W 下）の設定は終了です。 
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後方が紙 （ B 1 縦 W 上 B 0 ノビ W 下） 

印刷ずるデータが B 1 縦 t (上、 B 0 ノビ t (下の場合は、後方に用紙を排紙します。ただ 
し、用紙の後端がミちれないように下部トレイフックを引き化します。後ち排紙旧1横 
W 下）からの変更ち法は次の适リでず。 

Q 上部トレイフックにかけた八トメを外します。 



0 下部トレイフックをいっぱいに引き出します。 



これで後ち排紙旧1縱 W 上 B 0 ノビ iU 下）の設定は終了でず。 



B 0 サイズに i 上の用紙をを方排おする場合は、プリンタを背面の壁などの障害物 
から 20 cm な上空けて設置してくださし、。これは印刷された用紙の先端が障害 
物に突き当たり、用紙がをおするのを防止するためです。 
















印刷する前に 

印刷を始める前に巧りたい情報や設定手順について説明します。 


インク巧量をチェックしたい 

大量印刷前にインク残量を殖認したい場合は、二種類の方法があります。 
• コンピュータのモニタで確認する方法 
.プリンタの操作パネルでお認する方法 
詳しくは t (下のページを参照してください。 

とが本書40ページ「インク残量のチェック」 


専用紙の最新情報を知 U たい 

本機でご利用いただけるエプソン純正専用紙についてはと J 下のページを参照して<だ 
さい。 

本書52ページ「エプソン純正専用紙」 

また、エプソン純正専用紙に関する最新の情報は，インターネットを使ってエプソン 
販売のホームぺージでご覧< ださい。 
nttp：//www.i-love-epson.co.jp 


純正紙 W 外の用紙に適した設定を登録したい 

エプソン純正専用お W 外の用紙をお使いになる場合は> お使いになる用紙（ユーザー 
用紙）の特性に合わせて本機を設定するあ要があります。このユーザー用紙の設をは、 
パネル設定モードの[ユーザ ヨ ウシセツテイ]メニューで10種類まで登録することが 
できます。 

. エプソン純正専用紙をお使いの場合は，[ヒヨウジュン]に戻してください。 

. さまざまなユーザー用紙をお使いの場合は、用紙の特性を設をした登録番号（最大 
10種類）を切り替えなが6使い分けます。 


@ 

ポイント 


用紙の切り取り易さ、張りの度合い、インクのを着性、厚みなど、用祇の特性 
をあらかじめ確認してからユーザー用祇の設をを巧ってくださし、。用祇の特性 
については、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。 


手順の詳細は t (下のページを参照して < ださい。 

本書目7ページ「エプソン純正 W 外の用紙へ印刷ずる前に」 
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用紙が詰まった 

t (下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

Q 用紙 t ットレパーを手前に引きます。 

電源ランプまたは印刷可ランプが点減しているときは、用祇セットレパーを操 
作しないでください。 



0用紙カバーを開けで、□-ル紙を含き戻します。 

単票おの場合は、そのまま取り化します。 



0操巧パネルに r サイキドウシテクダサイ」と表示されたら、一旦電源をオフにし、再 
度オンにします。 
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操作ノ \°ネルにエラーが表示された 

表示されるメ、ソセージには，プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッ 
セージの2種類がありまず。プリンタの状態に関するメッセージとその意巧はじ(下の 
ページを参照してください。 

ぶユーザーズガイド (PDF) 148ぺージ「操作パネルのメッセージ」 

プリンタにエラー（正常でない状態）が発生したときは、操作パネルのランプ表示と 
ディスプレイメッセージでお巧6せまず。じ(下のメッセージ内容を殖認し、あ要な処 
置してください。ランプ表示の詳細については trF のページを参照してください。 

ぶ本書9ぺージ「スイ、ソチとランプについて」 


エラーメッセー シ 

内容 

処置方法 

ホホ本シヲセットシテクダサイ 

用紙が正しくセツトされていませ 
ん。ホホホには用紙を（□ール/ 
タンピヨウ）が表示されます。 

表示された用紙を正しくセットし 
て < ださい。またプリンタドライバ 
の設定と[用紙選択]スイッチの設 
をが、巧紙と合っていることを磕認， 
してください。 

インクカートリッジガアリマセン 

インクカートリツジがセツトされ 
ていないか、外れています。 

巧しいインクカートリッジを正し 
く取 y がけてください。エラーを起 
こしたインクカートリッジは取り 
付けないでください。 

面 本書43ページ r インクカート 
リッジの交換」 

インクカートリッジカクニン 

取りがけたインクカートリツジの 
型番が、本磯で使用できる正規の 
型番ではありません。 

ネ機で使用できる正規型番のイン 
クカートリッジを取り付けてくだ 
さい。 

面 本書42ページ r インクカート 
リッジの種類」 

面 本書43ページ r インクカート 
リッジの交換」 

インクカートリッジコウカン 

インクがなくなりました。 

新しいインクカートリッジを取り 
付けてください。 

面 本書42ページ r インクカート 
リッジの種類」 

面 本書43ページ r インクカート 
リッジの交換」 
























エフー メ ツセーン 

内容 

処置方ま 

インクカートリツジフリョウ 

装着しているインクカートリッジ 
に不良個所が発見されました。ま 
たは、接触不良の可能性がありま 
ず。 

インクレバーを上げて、インクカー 
トリッジをしっかりとセットし直 
してレバーを下げて<ださい。セッ 
卜し直しても同じエラーとなった 
場合は、新しいインクカートリッジ 
に女換してください（不良インク 
カートリッジは取りがけないでく 
ださい)。 

包 本書42ページ r インクカート 
リッジの種類」 

巧 本書43ページ r インクカート 
リッジの交換」 

インクカバーガアイテイマス 

インクカートリ、 ソ ジホルダの力 
バーが開け6れました。 

インクカートリッジホルダの力 
バーを閉めます。 

面 本書43ページ r インクカート 
リッジの交換」 

インクガスクナクナリマシタ 

インクの残量が残り少なくなりま 
した。 

インクエンドランプが点灯するま 
で印刷することはできまずが、巧し 
いインクカートリッジの巧意をし 
てください。 

包 本書42ページ r インクカート 
リッジの種類」 

インクガタリマセン 

インクが足 U ないためクリーニン 
グが実行できません。 

新しいインクカートリッジを取り 
がけてか6クリーニングを実行し 
てください。 

巧 本書42ページ r インクカート 
リッジの種類」 

包 本書43ページ r インクカート 
リッジの女換」 

インサツデキマセン 

パネル設定モード中に何6かのエ 
ラーが発生しているためノズル 
チェックパターン、ギャップ調整 
パターンなどを印刷できません。 

一旦パネル設定モードを終了して 
ください。その後表示されたエラー 
を解陈してか6再度巧刷を実行し 
てください。 

包 ユーザーズガイド (PDF ) 149 
ページ「パネル設定モード」 

オプション I/F 力ードエラー 

本磯では使巧できないインター 
フェイスカードが取りがけ6れて 
います。 

インクーフェイスカードを取り外 
してください。 

とす本書13ぺージ r インターフェ 
イスカード」 

カートリツジコウカン 

本磯では使用できないインクカー 
トリッジがセットされています。 

本磯で使用できるインクカート 
リッジを正しくセットしてくださ 
い。 

巧 本書42ページ r インクカート 
リッジの種類」 

面 本書43ページ r インクカート 
リッジの女禮」 

カバーガアイテイマス 

フ□ントカバーが開いています。 

フ□ントカバーを閉じてください。 


エラーメッセーン 

内容 

処置モ法 

コマンドエラー 

. コマンドで指定したインクの種 
類と本磯に装着しているインク 
の種類が異なっています。 

. 本磯が対応していないおまの 
データを受信しました。 

. 受信コマンドにエラーがありま 
す。 

巧刷を中止して、[リセ、ソト]スイ、ソ 
チを3秒間押して本磯をリセット 
してください。 


使用するプリンタドライパと、接 
締されているプリンタが異なって 
いる可能性があります。 

巧刷を中止し、[リセット]スイ、ソ 
チを3秒間押して本磯をリセット 
してください。接続されているプリ 
ンタと、プリンクドライバが一致し 
ているか確認してください。 

サーピスコール nnnnnnnn 

エラー状態の解除が不可能なトラ 
ブルが発生しました 
(fnnnnnnnnj はどんなトラブル 
が発生したかを示すコードでず)。 

一旦電源をオフにし、しば6くたっ 
てか6オンじしまず。エラーが解除 
された6、そのまま使巧巧能です。 
再び同じエラーが発生した6、エプ 
ソンの修理窓□へ連絡してくださ 
し、対処方法は U 下のページを参照 
してください。 

屈 本書74ページ r サービスコー 
ルが発生した6」 

サイキドウシテクダサイ 

エラー復帰達中でプリンタの再起 
動が必要になっています。 

一旦本磯の電源をオフ【こし、しば6 
くたってか6再度電源をオンにし 
てください。 

シバラクオマチクダサイ 

プリンタ内部で、クイマのリセ、ソ 
卜やバッファのクリアをしていま 
す。 

そのまましば6くお待ちください。 

ノズルチェックエラー 

自動ノズルチェ、ソク機能により 
ドット抜けを檢化しましたが、自 
動的に回復させることができませ 
んでした。 

• [巧刷巧]スイッチを押すと印刷 
可能状態になり印刷を開始しま 
す。 

• [クリーニング]スイ、ソチを押す 
と、ヘッドクリーニングを開始 
しまず。終了媛、自動ノズル 
チェック機能が実行されます。 

. ノズルチェックパターン印刷を 
巧い、目詰まりしているノズル 
を確認してください。 

苗 本書 2 日 ページ「ノズル 
チェックパターン巧刷」 

• ヘッドクリーニングを行ってみ 
てください。目詰まりが解消さ 
れる場合があります。 

ぶ本書 21 ぺージ「ヘッドク 
リーニンク‘」 
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エラーメツセー シ 

内容 

処置ちま 

メンテナンスコール nnnn 

定期女換部品の女換時期が近づき 
ました （ rnnnn 」 には交換時期が 
近つ‘いた部品のコードを示しま 
ず)。 

エプソンの修理窓□へ連絡します。 
部品を交換しない限り解除されま 
せん。対処方法は U 下のページを参 
照してください。 

面 本書74ぺージ「メンテナンス 
コールが発生した6」 

ヨウシガカツトサレマセンデシタ 

[□ール紙自動カット]の設定で、 
用紙がカットされませんでした。 

• フ□ントカパーを開けて、カッ 
卜されなかった巧紙片を取り除 
きます。「ヨウシヲタダシクセッ 
トシテクダサイ」と表示された 
ら 、巧おセットレバーを解除し 
て巧おをセットし直します。 

包 本書72ページ「用紙が詰 
まった」 

• カッター巧が磨耗している場合 
は、交換してください。 

屈 ユーザーズ ガイド ( PDF ) 
202ページ「用祇がきれい 
に切り取れな < なったら」 

ヨウシガツマリマシタ 

用紙が詰まりました。 

フ□ントカパーを開けて詰まった 
巧紙を取リ除きます。フ□ントカ 
パーを閉め「サイキドウシテクダサ 
イ」と表示された6、プリンクの電 
源を一旦オフにして、しばらくたっ 
てか6再度オンにします。 

包 本書72ページ r 用祇が詰まっ 
た」 

ヨウシガシヤコウシテイマス 

用紙が斜めじ給紙されていまず。 

• 印刷領域に正しく巧刷されてい 
ない可能性があります。印刷結 
果を磕認してください。 

• みの巧刷のためじ巧紙を正し< 
セットし直してください。 

ど贵本書61ぺージ r □-ル紙の 
セ、ソト方法」 

包 本書64ページ r 単票紙の使 
い方」 

ヨウシナシ 

• 用紙がセットされていません。 

• 印刷の達中で□ール紙がなくな 
りました。 

• 用紙を正しくセットし直してく 
ださい。 

ぶ本書61ぺージ r 日ール紙の 
セット方法」 

包 本書64ページ r 単票紙の使 
い方」 

. 印刷の終了した用紙を取り外 
し、新しい用紙をセットします。 
残ったデータが印刷されます。 

3ウシラセツトシテクダサイ 

用紙をセットするために用祇セッ 
トレバーを手前に引いています 
(解除状態)。 

巧紙をセットし、巧紙セットレバー 
を元の位置に戻してください（固定 
状態)。 


エラーメツセー シ 

内容 

処置方法 

3ウシヲタダシクセツトシテクダサイ 

巧紙が正しくセットされていませ 

巧紙を正しくセットし直してくだ 
さい。 

と矿本書61ページ「□-ル紙の 
セット方法」 

包 本書64ページ r 単票紙の使い 
方」 


単票紙が正しく排紙されませんで 
した。 

単票おを取り餘いてください。 


自動巻き取リユニットの卷き取り 
動作が停止しています。 

巧紙セットレバーを手前に引き（解 
踪状態）、檢知エリアに不要な物が 
ないか確認します。□ール紙がたる 
んでいる場合は [ A 山 0] スイッチ 
をオフにし、 [ Manual ] スイ、ソチで 
用紙のたるみを直してか6用紙 
セットレバーを元の位置に戻して 
ください（固定状態）。 

包 自動巻き取リユニ、ソトの取撒 
説明書 

ヨウシヲトリノソイテクダサイ 

厚紙がセットされているためク 
リーニングが実行できません。 

厚紙を取り外してか6巧紙セット 
レバーを元の位置に戻してくださ 
い（固定状態）。 


メンテナンスコールが凳ちしたら 

メンテナンスコールは、本機のを期交換部品の交換時期が近づいたことを示すヮーニ 
ングメッセージです。「メンテナンスコール nnnn 」 と表示された場合は、本機を購入 
された販売店またはエプソンの修理窓□に連絡し、を期交換部品の交換を化頼して< 
ださい。定期交換部品は保証期園内かを問わず有償になります。 「 nnnn 」 （数字）をあ 
ず伝えてください。 

ぶ本書81ぺージ「サービス.サポートのご案内」 

サービスコールが篇ちしたら 

サービスコールはじ(下の場合に表示されるエラーメッセージです。 

. エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した 
• を期巧あ部品の寿命が尽きた 

サービスコールが発生ずると，プリンタは自動的に印刷を停止します。一旦電源を才 
フにし、再度電源をオンにしたときにサービスコールのメッセージが表示されなく 
なった場合は、しば6くそのままお使いいただくことができます。再度同じサービス 
コールのメ 、ソ セージが表示されてプリンタが使用できなくなった場合は、本機を購入 
された販売店またはエプソンの修理窓□に連絡してください。 rnnnnnnnn 」 徽字）は、 
どんなトラブルが発生したかを示すコードです。連絡の際には、必ずこのコード番号 
を伝えてください。 

ぶ本書81ぺージ「サービス.サポートのご案内」 
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印刷した結ま 


用紙にしわが発をする 

0用紙にさった□-ル紙スピンドルを使用していますか？ 

用紙によってはオプションの八イテンションスピンドルを使用しないと正常に給紙で 
きないわのがあります。用紙の取扱説明書をご覧ください。 

とす本書52ページ「エプソン純正専用紙」 


印刷品質がほ下した 

印刷品質が低下したと感じられた6、と J 下の説明をお読みください。 

印刷結果に白いスジが入る 

ろ プリントへッドのノズルび詰まってレる可能性びあります。 

ノズルチェックパターンを印刷して色抜けやかすれがないかお認してください。色抜 
けやかすれがある場合は、へ、ソドクリーニングを行います。 

^本書20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

な本書21ページ「へ、ソドクリーニング」 


ろ カラーデータをモノク□印刷しでいませんか？ 

カラーデータを印刷する場合に、プリンタドライバで[インク]を[黒]に設をして 
モノク□印刷すると、印刷結果に白いスジが人る場合がありまず。この場合は、アプ 
リケーションソフトでカラーデータをグレースケールデータに変換し，プリンタドラ 
イバで[インク]を[カラー/白黒画像]じ設をして印刷してください。アプリケー 
ションソフトでカラーデータをグレースケールデータに変換するちまじついては、お 
使いのアプリケーションソフトの取あ説明書を参照してください。 

0プリンタドライバの[モード設定]で[推奨設定]を選巧してレる場合、[まい]を選 
がしでレませんか？ 

用紙種類や EP 刷データによっては、[まい]で EP 刷ずると印刷結果に白いスジが入る場 
合があります。この場合は、プリンタドライバの[モード設定]で[きれい]を違択 
してください。 

0 [プラテンギャップ]を[忆マイ]に設定しでください。 

[プラテンギャップ]が[ヒョウジュン][ヒ□メ][ヨリヒ□メ]に設定されていると、 
印刷結果に白いスジが入ったり，かすれる場合があります。この場合は[プラテン 
ギャップ]を[セマイ]に設をしてください。 

なユーザーズガイド （ PDF ) 152ぺージ「プリンタセツテイメニュー」 


明らかにおかしい色で印刷される 


0 プリントへッドのノズルび詰まっている巧能性びあります。 

ノズルチェックパターンを印刷して色おけやかすれがないかお認してください。色抜 
けやかずれがある場合は、へ、ソドクリーニングを行いまず。 

^本書20ページ「ノズルチェックパターン EP 刷」 

ぶ本書21ページ「へ、ソドクリーニング」 

特定のインクが出ない/かすれる 

ろ プリントへッドのノズルび詰まっている巧能性びあります。 

ノズルチェックパターンを印刷して色おけやかすれがないかお認してください。色抜 
けやかずれがある場合は、へ、ソドクリーニングを行いまず。 

^本書20ページ「ノズルチェックパターン EP 刷」 

ぶ本書21ページ「へ、ソドクリーニング」 

縦置線 が左ちにガタガタになる 

0 プリントヘッドびすれたままで、ギャップ調整されでいない可能性びあります。 

双ち向印刷の場合、プリントへ、ソドが左ちどち6に移動するときわ印刷を行います。こ 
のとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）により、呈線がずれて印刷される場合が 
あります。双ち向印刷をしていて縦の呈線がずれるときは、ギャップ調整をしてくだ 
さい。 

な 本書22ページ「ギャップ調整」 

义字がぼやける 

0 プリントヘッドびすれたまま、ギャップ調整しないで印刷しでいる可能性びあります。 

プリントへ、ソドのずれ（ギャップ）じより、文字の輪郭がはっきりしない場合があり 
ます。ギャップ調整をしてください。 

な 本書22ページ「ギャップ調整」 


データが途中で切れて印刷される 

ろ コンピュータのメモリ不足び原因と思われます。 

画像データが大きくなるほど、高性能なシステムが要ホされまず。特にメモリ容量は 
重要な要素ですので、増設をお勧めします。推おシステムについては W 下のページを 
参照してください。 

ピザ Windows ;本書27ページ「システム条件の殖認」 

ぶ Macintosh :本書31ぺージ「システム条件の殖認」 
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プリンタドライバをバ ージヨ ン アッ プしたい 

通常は本製品に同捆されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけますが、 
アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドライバのバー 
ジョンアップがあ要な場合があります。 

最新ドライバの入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手して<ださい。 

. インターネツトの場合は，次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □ー ド サービス 


. CD - ROM での郵送をごホ望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にてをっ 
てお U まず。 


ポイント 


各■種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売けホ）のホームぺ一 
ジにてご{産認くださし、。ホームぺージの詳細については、本書卷末にてご案内 
しております。 


ダウンロード■インストール手順 

ホームページじ掲載されているプリンタドライバは佳盤;1ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□-ドし、解までしてか6インストールしてください。 

圧縮：1つ，または複数のデークをまとめて.データ容量をルちくずること。 

で解ま：压縮されたデータをお開して.元のファイルに復元すること。 


ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する也、要があります。 

/^Windows :ユーザーズガイド (PDF) 95ぺージ「プリンタドライバの削除」 
z^Macintosh: ユーザーズガイド （PDF)140 ぺージ「プリンタドライバの削除」 


Q ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから対象の機種を選巧します。 
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0 プリンタドライバを八ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□-ドし、稱ま 
しでからインス!ルを実行します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□-ド方法.インストールちまはこち 6] 
をクリ 、ソク してください。 



クリックします 


面面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 
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参ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のご案内 . 77 

参ユーザーズガイド （ CD - ROM 収録）のもくじ . 79 

参サービス-サポートのご案内 . 81 


ユー ザーズガイドに D - ROM 収録） の ご案内 

ユーザーブガイドは、本機の詳細な情報が記載されたマニュアルで、 PDF (Portable 
Document Format) 开ミ式で「プリンタソフトウェア CD-ROM」 に収録されています0 


Windows での PDF マニュアルの見方 

ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされている場合は、 W 下の 
手順でご覧いただけます。 

Q Windows を起動しで、 r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータに它ットし 
ます。 

0 ]^0^の画面び自動的に表示されたら、お使いの機種を還巧しでから、[巧へ]ボタンを 
ク U ックします。 

この画面が表示されない場合は，[マイコンピュータ]の CD-ROM アイコン内の 
[Setup] アイコンをダブルクリックします。 



②クリックします 


①選巧して 


0 む下の画面び表示されたら [7 ニュアルを見る]をクリックしで[次へ]ボタンをク 
リックします。 



②クリックします 


のクリックして 


付録 一 77 
























Q [ユーザーブガイドを見る]をクリックしで[巧へ]ボタンをクリックします。 

Acrobat Reader が起動してユーザーズガイドが表示されまず。 


①クリックして 



②クリックします 




ポイント 


Acrobat Reader がインストールされていない場合は、 [Acrobat Reader のイン 
ストール]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックして Acrobat Reader をイ 
ンストールしてくださし、。 


Macintosh での PDF マニュアルの見方 

ご利用の Macintosh に Acrobat Reader がインスI'''ールされている場合は、じ(下の手 
順でご覧いただけまず。 


〇 

〇 

〇 


r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh に它ツトします。 


[インストーラ]アイコンをダフ''ルクリックします。 


ダブルクリック 
します 


インストーラ 


お使いの機種を選巧しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①選巧して 
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Q な下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックして[巧へ]ボタンをク 
リックします。 


©クリックして 




•②クリックします 


0 [ユーザーズガイドを見る]をクリックしで[次へ]ボタンをクリックします。 

Acrobat Reader が起動して、ユーザーズガイドが表示されます。 


①クリックして 


[巧 ON イン 


原 


EPSON 

■平マニュアル二 a - :' 

»マ A けい 


抖ュ-ザ-： t ザ"け ♦ 

Acnjbot ンス》-ル 


回片 

回 

回 


•②ク U ックします 


(?) 

ポイント 


Acrobat Reader がインストールされていない場合は、 [Acrobat Reader のイン 
ストール]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックして Acrobat Reader をイ 
ンストールしてください。 
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もう一度コンピュータを殖認する . 

USB 接続時のトラフ'ル . 

インストールできない （ Windows ). 

印刷先のポートにプリンタ名が表示されない 
USB 八ブじ接親すると正常に動作しない ....... 

印刷できない ( Windows ). 

田紙関巧のトラブル . 

給紙'排紙がうまくできない . 

用紙にしわが発生する . 

□ール紙の巻き込みが発生した . 

田紙び詰まったときは . 

田紙びきれいにのり取れなくなったら . 

印刷品質のトラブル . 

印刷される文字が画面表示と異なる . 

印刷位置が画面表示と異なる . 

カラー印刷ができない . 

画面表示と色合いが異なる . 

基線が左ちじガタガタになる . 

一部のデータが印刷されない . 

印刷にムラがある、薄い、または濃い . 

印刷がきたない、汚れる、にじむ . 

設定と印刷物の用紙サイズが異なる . 

印刷した用紙の裏側が汚れる . 

EPSON プリンタウィンドウ！3でのトラブル. 
「通信エラーが発生しました」と表示される.. 

その他のトラブル . 

オプションのインターフェイスカード経由で 

印刷できない . 

ネットワーク環境下で印刷ができない . 

NEC PC -98 版 Windows 95か6 

印刷ができない . 

Macintosh で印刷に時圍がかかる、 

印刷が始ま6ない . 

Macintosh のセレクタにプリンタドライバが 

表 7 K ご-れ■'い . 

Windows でプリンタドライバのコピーが 

でさてしまった6? . 

最新のプリンタドライバを入手したい ....... 

お問いさわせいただく前に . 
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サービス-サポートのご案内 

製社が巧っているを種サービス，サポートをごま巧いたしまず。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質間やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

本書巻末の一覧表をご覧<ださい。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に圉する最新情報などをできるだけ早くお巧らせするために，インター 
ネ、ソ 卜による情報の提供を行っていまず。 

アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて，操作できるシヨールームです。（ま京•大阪) 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 

巧在化 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 


パソコン スクー ル 

エプソン製品の使いち、活用の仕ちを講習会形式で説明する初ふ、者向けの スクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削ミ威"を目的 
に趣巧にもけ事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お間 
い合わせは本書巻末の一覧をご覧<ださい。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックです。エプソンサービスパック 
対ま製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対ま製品購入時か6所をの 
期圍 （3 年、4年、5年）、安也の化張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問 
い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

. スピーディな対応；スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

. もしものときの安也：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
をホ遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内•期聞内であれば、都度修理費用 
がかか5ず維持費の予算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 


保守サービスのご案内 

「古如章かな？」と思ったときは、あわてずに、まずじ(下のページをお読みください。そ 
して、接続や設定に闇違いがないことを必ず磕認してください。 

ぶユーザーズガイド （ PDF ) 17日ぺージ「困ったときは」 

保証書について 

保証期聞中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は> 保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。保証書は、製品の「保 
話期聞」を証明する电のです。「お買い上げ年月日」「販売店名」じ記入漏れがないか 
ごお認<ださい。これ6の記載がない場合は> 保証期闇内であっても、保証期園内と 
認め6れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた目反売 
店までお申し化<ださい。保証書は大切に保管してください。保証期閨、保証事項に 
ついては、保証書をご覧<ださい。 

保守サービスの受付窓 □ 

エプソン製品を1央適にご使用いただくために、年圍保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに圉してのご相談、お申込みは、次のいずれかで承りまず。 

. お買いホめいただいた販売店 

. エプソンサービス コール センターまたはエプソン修理センター(本書巻末の一覧表 
をご覧ください。） 

受付日時、受イ寸時園については、本書巻末の一覧表をご覧ください。 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスを用意して 
おります。詳細じついては、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービスコー 
ルセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせく ださい。 


種類 

概要 

修埋代金とちお方法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製品の 
設置場所に出向き、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代 • 部品代’が無償にな 
るためモ算化ができて便利です。 

，定期点横（別違料金）で、故障をホなに防ぐこ 
とができます。 

’消窝品（インクカートリッジ、トナー、用祇な 
ど）は保守対象外となります。 

黑 1貝 

年胃一定の保 
守お金 

スポット化張修理 

• お客様か 6 ご連絡いただいて数日 U 内に製品の 
設置場所に技術者が出向き、現地で修理を巧い 
ます。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご 
利巧ください。 

黑 1貝 

出張お十巧術 
料十部品代 
修理完了媛、 
そのつどお支 
払いください 


を期交換に伴5化お基本お’技術お-部品化が，巧証期間巧-かを間わずち償となリまず。 

(年闇保守契約の場合は，を期交換部品のみ.有償となります。） 

当機種は.輸送の際に専門業をがを要となりまずので持込保守および持込修理はご遠慮願います。 


rMyEPSON のご案内 J 

「MyEPSONJ について知りたい 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスでず。 

「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを 
開設‘1して、お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスをを種提 
供いたします。 

•' き用ホームページの開設には.プ□バイダ契搁ヴ巧んでおり，かつメールアドレスを保有している.イン 
ターネット接続環境が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様じはこのようなサービスを提供しています。 

. お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をちっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 他にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「MyEPSONJ にき 録 されているお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで> よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの 
提供が可能となります。 

「 MyEPSON 」 への新規登録、 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録は、どち6も同捆の『プ 
リンタソフトウエア CD - ROMJ から簡単じご登録いただけます。で 

•2 インクーネツト接続環境をお持ちでない場合には，同 ffl のお客様情報カードにてご登録いただ < ことができ 
ます。 


82 —付録 




索引 

A 

AC インレット . 8 

E 

EPSON Monitors ( Macintosh ) .39 

曰 hemetl / F カード（オプション） .27 


EEE 1394 I / F 力ード（オプション） ..... 27 


U 

US 目インターフェイスコネクタ . 8 

US 目ケーブル . 25 

い 

インクエンドランプ . 10 

インクカートリッジ . 15, 42 

インクカートリッジ収納ボックス . 8 

インク残量モニタ ( Macintosh ). 39 
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商標およびご注意 

EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式舎なの登録商標です。 

PC - 9800シリーズ、 PC -9821 シリーズ、 PC -98 NX シリーズ、 PC - H 98 は日本電気株式会社の商標です。 
IBM PCs IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 iMac 、 PowerBook 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk 、 漢 
字 Talk 、 TrueType 、 ColorSync は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、PostScrip し AdobeAcrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
そのイ也の製品をはを社の商標または登録商標です。 

本製品を曰本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトゥ卫ァを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理.保守サービスおよび技術サ 
ポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよ 
うな国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますう3'、当杜といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙鞭、有価証莽などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰 
せられます。 

(関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨及証莽模造取締法第1条、第2条など 


善作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭巧その他これに準ずる限ら 
れた範囲内において使用することを目的とする拟外、著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報赃理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装 
置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 


瞬時電店お下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団 
法人電子情報技術産業協会（杜团法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電 
圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


電源局調波について 

f この装置は、高調波巧制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プログラムについて 

当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、本製品が国際 エネルギースタープログ 
ラムの 基準に適合していると判断します。 


-ご注意- 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容に ついては、 将来予告なしに変更す る ことがあります。 

感本書の内容に ついては、 万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡ください。 

® 運用した結果の影響については、 ® 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

⑤本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソ 
ンおよびエプソン指をの者じ(外の第王者により修理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につ 
きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

® エプソン純正品および、エプソン品質認を品 L ソかのオプションまたは消耗品を装着し、それが原因で 
トラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この 
場合、修埋などは有償で巧います。 




トラカレチエック用印刷サンカレ 

ギヤップ調整が必要と思われます。 


ま順な本書22ぺージ「ギャップ調整」 

醉説分ユーザーズガイド （ PDF ) 205ぺージ「印刷品質のトラブル」 


クリーニングが必要と思われます< 


手順分本書21ぺージ「ヘッドクリーニング」 

解説包=ユーザーズガイド （ PDF ) 205ぺージ「印刷品質のトラブル」 


下の印刷サンプルを参照しで現巧の状態にあではまるちのびあれば、お説を確認しで 
ください。 


インクカートリツジのが態およびプリンタドライパの設 
定を確認する必要があると思われます。 



稱説ぷユーザーズガイド （ PDF ) 210ぺージ [ ED 刷にムラびある、薄い、または濃い J 


印刷している用紙を確認する必要があると思われます。 



お説分ユーザーズガイド （ PDF ) 211ぺージ rE (] 刷びきたない、ちれる、にじむ」 


印刷ち向を変更する必要があると思われます。 



稱説 なユー ザーズガイド （ PDF ) 210ぺージ [ ED 刷にムラびある、薄い、または濃い J 
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EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種製品情報•ドライバ涅の巧か、サボートま巧等のさまざまな情おを満載したエプソンのホームベージです。 

エプソンなら廣乂後もをレ。皆读力ろのわ巧し、合わせのをい内容を FAQ としてホームぺージじ掲載しております。ぜひごを巧ください。 
h1tp://www.i-lov6-epson.co.jp/faq/ 

参エプソンサービスコールセンター 

悔理に関するお問い舍わせ-出張條 a •なを契約のお申し込みホ_ 

[050-3155-8600 【受が時間】 9:00 〜 17:30 月〜を昭 B (巧 B •算社おをか日を除く） | 

上記電話垂写•は KDD 慨式さおの電話サービス田**.姑がルかを利用していまず。 

なお、下記のように一宜だ利用いただけない場合もこざいます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場を 
*- 部の IP 電話ま業をからおかけいただく場合 

(ごが用の可否は IP 電話事業者間の挂続が況じよります。上記番号への接続巧をにつし、てはご寶約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、捷巧電話または NTT の固を電話（一お回線）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 にもかけ 
くださいますようお願いいたします。 


参條 i 里品送付•持ち込み化賴先 *- 部がまか辖種がございます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス晚ホ-ムぺ-ジでご巧記くださし、。 
お買い上げのお责店なへお持ろ込みいただくか、下記暗巧センターまで送がおいます。 


巧点を 

巧を 地 

TEL 

化视修理センター 

〒〇 60-0034 化幅巿中央区が4をま 1-2-3 化暢フコク生命•ビル 10F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

め本値埋センター 

干 390-1243 松本巿巧林1563エプソンサービス峨 

0263-86-7660 

まま愼理センター 

干 191-0012 まを都日野ホ日野347エプソンサービス械 

042-584-8070 

福岡愼埋センター 

干 812-0041 福岡ホ巧を区ま塚 8-5-75 巧化流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖语偕理センター 

干900 -0027 卵覇巿山下町 5-21 ミ中損あ巧社ビル 2F エブソンサービス欄 

098-852-1420 


【受か時間】ち喔日〜金曜日 9:00-17:30 け兄日、巧杜指を休日を除く） 

* 予告なく住所•ま絡を等がを更される場合がござし、ますので、こ了巧くださし、。 

* 修理について詳しくは.エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-setvice.co.jp でご巧話ください。 


参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先>1■-舒がまか樓種がござし、ます。註しくはのエブソンサ-ピス娩ホ-ムベ-ジで洗語くださし、。 
ドア to ドアサービスとはわ客おのごお望日に、ご指をの場巧へ、指定業者が修理品をお引巧りにが司いし慢理完了を巧化からご自宅へ 
お届けする有惜サービスです。*捆をは業をが斤います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 SS0570-090-090 【受が時間】月〜金喔日9:00〜17:30娜日ぶ掛战か日を除く； 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンス•㈱の電話サービスのを称です。 

* 巧電電ち巧をご利巧の場合は、 r0570j をナビダイヤルとして正しく設訪しない場さがあります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご窝約の 
巧電電を社へごな巧ください。 

* 括®電話 ‘PHS 端ホ ‘CATV からはナビダイヤルをこ利巧いただけませんので、下記の電話を号へお巧し、合わせください。 


をかが点 

引き巧り巧域 

TEL 

受が巧お 

引き西!り地域 

TEL 

化頓値巧センター 

かを道全域 

011-219-2886 

福岡悔巧センター 

中四国-九脚全域 

092-622-8922 

松本愼埋センター 

本州（中国巧モを除く） 

0263 -86-9995 

沖得修理センター 

ミ中捐本島全域 

098-852-1420 


【をか時間】月曜日〜を曜59:00〜17:30け兄日、巧れ指定か日を除く）※あ本修理センターは365日を巧巧。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、時社巧を化日の9:00〜20:00の電話きかは0263 -86-9995 (365 日受か可）じて日る諷訪支店で 
巧行いたします。 * ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co ホでご巧詰ください。 


參エプソンインフォメーシヨンセンター製乱こ関するご質問•ご巧該に電話でわ答えします。 

1050 -3155-8066 【受付時間】月〜を曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 ±日巧日 1 日:〇〇〜 17:00(1 月 i 日.货妇;指をか日を除く） 1 

•購入ガイドインフォメーンヨンお 品の廣入をも考えになっているちのま用窓口です。裝品の楼自巧せ埼など、お気掛こお電話ください。 

I 050-3155-8100 【まか時聞巧一を谐日9:〇〇~17:3〇(祝日、解が旣か日を除く） | 

上記電話を号は KDDI 巧ホ会おの電話サ-ビス mm みグルかを利用してし、ます。 

なお、下記のように一却ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
♦- 部の IP 電巧事業者からおかけし、ただく場を 

(ご利巧の巧致 ilP 電話事業者間の接続が谢こよります。上記を号への沒梳可否についてはご寅おされている IP 電話事業者へが。うい 
さわせください。） 

上記電話ま号をご利用いただけない場きは、巧を電巧または NTT の固を電話（一賠回線）からもかけいただくか、下言日ま号にもかけ 
くださいますようも•顆いいたします。 

インフォメーシヨンセンター; 042-585-8582 
强乂ガイドインフォメーンヨン: 042-585-8444 


參 FAX インフオメーシヨン EPSONI4 おの最巧情幸良を FAX じてお知らせします。 

化幅 (01 1)221-791 1 まま (042)585-8500 を古居 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 

參シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確話いただけます。 http://www.i-lov6-6pson.co.jp/squafe/ 

ェプソンスクェア巧宿 干 160-8324 ま京都巧宿区西巧ち 6-24-1 西新宿 H 井ビル 1F 

【開館時間】月语日〜を曜日9:30〜17:30け兄日、巧社指をか日を除く） 

ェブソンスクェア饱堂巧 干 541-0047 大阪巿中ホ区-ぶ路町 3-6-3 NM ブラザ御堂商 1F 

【開館時間】月辑日〜を囑 B 9:30〜17:30け兄日.巧な指を休日を除く） 

• Mu か 50 N 

エプソン裝おをごを用の方も、お持ちでなし、方も、エブソンに與巧をも持ちの方への会員制情结提おサービスです。お客惭こビッタリの 
おすすめ最巧情報をお届けしたり.プシタをもっと楽し< お巧いいただくおキ巧いをします。製品睹乂巧のユーザー登货もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


[ インターネットでアクセス ！] http://myepson.jp/ 

>エプソンデイスクサービス 


1 . カンタンな質問に客:えて 

J ^会員登録。 


ち種ドライバの最新バージョンを B 送でお届けなしまず。お申込方法•おをなど、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確詔ください。 


参消耗をのご唐乂 

おおくの EPSON 商品取巧店及びエプソン OA サプライ（ホームベージアドレス http://epson-supply.jp 
またはフリーコール0120 —251528) でお頁い巧めください。 


エブソンお売巧巧ミ社 干 160-8324 ま京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿；井ビル24階 

它 Y コーエフ‘ソン巧巧さな： 干 392-8502 長野県罪訪巧大和 3-3-5 
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